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KÖPVILLKOR
LEVERANSVILLKOR

Vi är snabba på att leverera. Oftast skickas varorna samma dag som du beställer, 
förutsatt att de finns på vårt lager. Leveranstiden är 1-3 dagar. Fritt vårt lager om inget 
annat är överenskommet.  Du som har nära till oss kan förstås komma förbi och häm-
ta varorna på Sallarängsgatan 3, Mölndal.

BETALNINGSVILLKOR

Vi är ett B2B-företag och betalning sker endast mot faktura. Betalning oss tillhanda 
senast 30 dagar efter faktureringsdatum, därefter tillkommer dröjsmålsränta.
Vid pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 45 SEK.
Varorna förblir KA Olsson & Gems AB:s egendom tills dess full betalning erhållits.

RETURER

Retur av levererade varor får endast ske efter medgivande från oss. Returdokument 
tillhandahålls av oss och skall bifogas returnerat gods. Ev återköp sker enl överens-
kommelse vid var tillfälle. Returfrakt betalas av kunden.

REKLAMATIONER

Reklamationer skall alltid anmälas till oss omgående skriftligen via e-mail, telefon eller 
brev - reklamationsdokument hittar du på vår hemsida. Batch- eller Lot nummer skall 
uppges samt faktura och inköpsdatum. Retur av reklamerat gods skall godkännas av 
oss. Kund är skyldig att, vid mottagande av varan, kontrollera att varan ej är trans-
portskadad och att omgående anmäla och notera ev skada. KA Olsson & Gems AB 
ansvarar ej för transportskada.

Moms tillkommer på alla priser.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar utanför vår kontroll samt 
slutförsäljning.
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DUBBELHÄFTANDE
TEJP
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ALLROUND

DUBBELHÄFTANDE

3M™ VHB™ GPH
En grå formbar akrylfoamtejp. Tejpens höga temperaturbestän-
dighet gör den perfekt för applikationer där sammanfogning innan 
pulverlacksprocessen är ett önskemål. Den fäster mot många olika 
ytor så att du kan sammanfoga olika materialtyper med hög- till 
medelhög ytenergi inklusive många metaller (t ex rostfritt stål) och 
plaster (t ex PA, PMMA, ABS). Tejpen är tillgänglig i tre olika tjocklekar 
och har en röd silikoniserad polyetenfilmliner med 3M logotyp.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB GPH 060		  12 mm x 33m		  84423		  18		  0,6 mm		 Grå
				    19 mm x 33m		  84424		  14
				    25 mm x 33m		  84425		  7
Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB GPH 110		  12 mm x 33m		  84426		  18		  1,1 mm		  Grå
				    19 mm x 33m		  84427		  14
				    25 mm x 33m		  84428		  7

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
KA MultiTack		  19 mm x 25m		  98970		  10		  0,8 mm		 Klar/Armerad

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB GPH 160		  12 mm x 33m		  92098		  18		  1,6 mm		  Grå
				    19 mm x 33m		  92099		  14
				    25 mm x 33m		  92100		  7

3M™ GPT 020F
En tejp för många användningsområden: 3M™ Dubbelhäftande tejp 
GPT-020F, 12 mm x 50 m, är ett genomskinligt, 200 mikron tjockt mo-
difierat lösningsmedelsfritt akrylhäftämne med en vit PP filmliner. 3M 
GPT-020F kombinerar hög fläk- och skjuvstyrka, vilket ger bra vid-
häftning mot många olika substrat med både hög och låg ytenergi. 
Tejpen hugger omedelbart och är fuktbeständig. Tack vare filmlinern 
är den också lätt att hantera och konvertera. Den har en temperatur-
beständighet på 190 ˚C under kort tid och 90 ˚C under lång tid.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M GPT020F		  12 mm x 50m		  93448		  12		  0,2 mm		 Klar
				    19 mm x 50m		  93452		  7
				    25 mm x 50m		  93453		  6
				    50 mm x 50m		  93454		  6
				    1540 mm x 50m	 99262		  1

KA MULTITACK
Dubbelhäftande, vävarmerad klar universaltejp för metall, glas, flera 
olika plaster t ex PP och PE, målade ytor och förbehandlat trä. Tejpen 
funkar både för inomhus- och utomhusbruk och klarar mellan 75 och 
-10 grader. 

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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Med 3M™ VHB™ Tejper kan du behålla idén intakt från skiss till konstruktion. Du slipper dist-
raherande och synliga infästningar som skruvar och nitar. Med våra extra starka dubbelhäf-
tande akrylfoamtejper kan du snabbt och enkelt skapa fogar som håller över tid och som 
faktiskt bara blir starkare med åren. Tack vare möjligheten att sammanfoga en mängd olika 
material som aluminium, stål, glas, plast och målade och pulverlackade ytor kan du bygga 
nästan allt du drömt om och som du kanske inte trodde var möjligt.

3M™ VHB™ Tejper
VHB = VERY HIGH BOND

Fordonsindustri

3M™ VHB™ Tejp är utformad för att 
dina upplevelser ute på vägarna ska 
vara så behagliga som möjligt. De 
klarar av extrem hetta, kyla, vibratio-
ner, fukt och UV-ljus som specialfor-
don ofta utsätts för. Till skillnad från 
nitar och skruvar skyddar tejp även 
mot väder.

Metallbearbetning

Öka produktiviteten i monteringen 
med effektiv tejp. Jämfört med nitar 
och svetsning är 3M™ VHB™ Tejper 
enkla att använda och kräver inget 
efterarbete. Du behöver bara applice-
ra tejpen så har du en stark fog som 
håller över lång tid.

Byggindustri

När det gäller att sammanfoga ytter-
paneler mot kända byggnader som 
Chicagos O’Hare-flygplats och Walt 
Disney Concert Hall, förlitar sig arki-
tekter på att 3M™ VHB™ Tejp perma-
nent fäster mot ytorna samtidigt som 
tejpen fördelar belastningen längs 
hela foglinjen.

Elektronik

Med 3M™ VHB™ Tejp får du utmärkt 
flexibilitet, samtidigt som den når 
upp till de höga krav som ställs inom 
elektronikbranschen. Vår tejp har 
använts för att sammanfoga allt från 
TV-apparater till fukttätade navige-
ringssystem för båtar.

Skyltar

När du slipper använda skruvar och 
nitar kan din design verkligen synas 
som du tänkt dig. 3M™ VHB™ Tejp ger 
en helt jämn yta med i princip osynliga 
fogar, för släta, iögonfallande skyltar 
som tål väder och vind.

Apparater, vitvaror

Ge apparaten ett snyggare utseende 
med praktiskt taget osynliga fogar – 
ett utmanande arbetssätt med nya 
designmöjligheter. Utforska nya möj-
ligheter och använd nya, innovativa 
material för att optimera prestanda 
och effektivisera produktionsprocesser.

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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OPTISKT KLAR AKRYLFOAMTEJP

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB 4905F		  6 mm x 33m		  87704		  12		  0,5 mm		 Klar
				    9 mm x 66m		  37530		  8
				    12 mm x 66m		  22322		  6
				    19 mm x 66m		  22323		  4
				    25mm x 66m		  40607		  3

3M™ VHB™ tejp 4905F | 4910F | 4918
Klara, dubbelhäftande akrylfoamtejper som är idealisk för genomskinliga material 
samt där en färgad tejp inte är lämplig. Kan ersätta skruvar och nitar vid samman-
fogning och ger en permanent fog med ren och slät ytfinnish. Perfekt för ljuskupoler, 
montring på baskidan av ljusskyltar och hörnmontering av härdat glas. 
Finns i 4 olika tjocklekar.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB 4910F		  6 mm x 33m		  57179		  12		  1,0 mm		 Klar
				    9 mm x 33m		  22324 		  8
				    12 mm x 33m		  22325 		  6
				    19 mm x 33m		  22326 		  4
				    25mm x 33m		   30317		  3

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB 4918F		  6 mm x 16,5m		  64395		  12		  1,8 mm		  Klar
				    9 mm x 16,5m		  67035 		  8
				    12 mm x 16,5m		  72718		  6
				    19 mm x 16,5m		  73985		  4
				    25mm x 16,5m		  26882		  3

DUBBELHÄFTANDE

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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DUBBELHÄFTANDE
FÖR LÅGENERGIYTOR

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB LSE 060WF	 12 mm x 33 m		  92101		  18		  0,6 mm		 Vit	
				    19 mm x 33 m		  92102		  14
				    25 mm x 33 m		  92108		  7	

3M™ VHB™ LSE-familjen olika varianter av tejp för lågenergiytor t ex PE, PP och 
pulverlack.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB LSE 110WF		  12 mm x 33 m		  92104		  18		  1,1 mm		  Vit
				    19 mm x 33 m		  92105		  14
				    25 mm x 33 m		  92107		  7

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB LSE 160WF		 12 mm x 33 m		  92098		  18		  1,6 mm		  Vit
				    19 mm x 33 m		  92099		  14
				    25 mm x 33 m		  92100		  7

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB 4932		  12 mm x 33 m		  22330		  6		  0,6 mm		 Vit
				    19 mm x 33 m		  22331		  4
				    25 mm x 33 m		  32764		  3	

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB 4952		  12 mm x 33 m		  20739		  6		  1,1 mm		  Svart
				    19 mm x 33 m		  24414		  4
				    25 mm x 33 m		  20951		  3

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB 5962		  12 mm x 33 m		  68366		  6		  1,6 mm		  Grå
				    19 mm x 33 m		  72576		  4
				    25 mm x 33 m		  59713		  3

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
KA MultiTack		  19 mm x 25 m		  98970		  10		  0,8 mm		 Klar/armerad

Hög Ytenergi
Lätt fästa mot
- bra adhesiv ”vätning”

Låg Ytenergi
Svår fästa mot
- dålig  adhesiv ”vätning”

Metall, Kapton, Polyester,
Polyuretan, ABS,
Polykarbonat, Styv PVC
Akryl

Flexibel PVC, Polystyren, POM,
EVA, Polyeten (PE)
Polypropen (PP), Tedlar (PVF),
Pulverlack, Teflon,
EPDM Skum

Att fästa mot

Lätt Svår

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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SAMMANFOGNING INNAN PULVERLACKERING

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB 4646		  12 mm x 33m		  45044		  6		  0,64 mm	 Grå
				    19 mm x 33m		  45040		  4
				    25 mm x 33m		  45567		  3

3M™ VHB™ tejp 4646 | 4611 | 4655
Tejp för högenergiytor och sammanfogning före pulverlackering. Mörkgrå 
tejp med slutna celler. Hög temperaturbeständighet. Bra vidhäftning mot 
högenergiytor av metall. Kan användas till bl a förstyvning och hattprofi-
ler innan pulverlackering, hissar, lister och plåtar på t ex dörrar. 

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB 4611		  6 mm x 33m		  68591		  12		  1,1 mm		  Grå
				    9 mm x 33m		  63128		  8			 
				    12 mm x 33m		  35031		  6		
				    19 mm x 33m		  45920		  4
				    25 mm x 33m		  75372		  3

DUBBELHÄFTANDE

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB 4655		  19 mm x 33m		  57266		  4		  1,5 mm		  Grå

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Liner
3M 9589		  50 mm x 33m		  82379		  24		  0,23 mm	 Vit	 Papper	

3M GPT020F	 12 mm x 50m		  93448		  12		  0,2 mm		 Klar	 Polypropen
			   19 mm x 50m		  93452		  7
			   25 mm x 50m		  93453		  6
			   50 mm x 50m		  93454		  6
			   1540 mm x 50m	 99262		  1

3M 9086		  12 mm x 50m		  58112		  120		  0,19 mm	 Klar	 Papper
			   19 mm x 50m		  55073		  72
			   25 mm x 50m		  65502		  54

3M 9087		  19 mm x 50m		  55072		  12		  0,26 mm	 Vit	 Papper	

TUNNA DUBBELHÄFTANDE TEJPER
För olika material och ytor. 

TUNNA DUBBELHÄFTANDE TEJPER

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg
3M VHB GPH 060		  12 mm x 33m		  84423		  18		  0,6 mm		 Grå
				    19 mm x 33m		  84424		  14
				    25 mm x 33m		  84425		  7

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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FOAMTEJPER

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 9508W		  12 mm x 66m		  71723		  24		  0,8 mm		 Vit	 Akryl
			   19 mm x 66m		  68060		  16

3M 9515W		  19 mm x 33m		  68062		  24		  1,5 mm		  Vit	 Akryl
3M 9515S		  19 mm x 33m		  72424		  16		  1,5 mm		  Svart	 Akryl

KA FoamTack	 19 mm x 50m		  92744		  10		  1,1 mm		  Vit	 Akryl

ET970		  12 mm x 33m		  21208		  24		  0,8 mm		 Vit	 Syntetiskt
			   19 mm x 33m		  26008		  16	
			   25 mm x 33m		  43024		  12
			   50 mm x 33m		  96924		  6

ET971		  12 mm x 33m		  65406		  24		  2,0 mm		 Vit	 Syntetiskt
			   19 mm x 33m		  37683		  16	
			   25 mm x 33m		  56147		  12
			   50 mm x 33m		  29082		  6

FOAMTEJP AV OLIKA FABRIKAT
Foamtejper är oftast uppbyggda av en polyetenkärna med adhesi-
ve på båda sidor. Finns i olika tjocklekar och fabrikat. Lämpliga för 
montage av t ex skyltar och andra reklammaterial.

DUBBELHÄFTANDE

BORTTAGBARA/OMFLYTTNINGSBARA TEJPER

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 4658		  12 mm x 25m		  38425		  6		  0,8 mm		 Klar	 Akryl
			   19 mm x 25m		  38426		  4

3M 9415		  19 mm x 66m		  79356		  48		  0,05 mm	 Transp	 Akryl
			   25 mm x 66m		  22590		  9

3M 9425		  19 mm x 66m		  76272		  12		  0,14 mm	 Transp	 Akryl

TEJPER FÖR BUTIKER OCH MÄSSMONTRAR
Olika typer av tejp som är enklare att ta bort eller flytta.

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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STANSNING / LASERSKÄRNING

KONVERTERING AV TEJP

FLEXIBILITET / LASER

För snabba prover, prototyper och mindre serier av icke-
metalliska delar används en laserskärare. Skicka oss en 
vektorbaserad ritning ( dwg,dxf, ai  ) och du kommer att 
ha ett prov inom ett par dagar.

KORTARE SERIER / PLANSTANS

För kortare serier är planstans att föredra. Den är också 
utmärkt när det gäller  t ex tjocka skummaterial eller hårda 
material, såsom fast gummi.

Maskinerna med rotationsstansar är unika i sin mångsidighet 
och flexibilitet. Med specialtillbehör kan komplexa detaljer med 
hög precidion tillverkas. Kräver oftast en investering i verktyg 
som snabbt betalar sig vid längre serier. 

LÄNGRE SERIER / ROTATIONSSTANS

Om standardbredderna på tejp inte skulle passa ert behov har 
vi möjlighet att på många tejptyper skära till den bredd på 
rullen ni önskar.

KUNDANPASSAD RULLBREDD PÅ TEJP

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med bästa 
lösningen när det gäller konvertering av tejp.
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DUBBELHÄFTANDE MATTEJP

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
KA 4000		  25 mm x 50m		  61313	 40		  0,15 mm	 L-Blå	 Mod. akryl
KA 4000		  50 mm x 50m		  61314	 20		  0,15 mm	 L-Blå	 Mod. akryl

MATTEJP FÖR BUTIKER OCH MÄSSMONTRAR
Olika varianter av mattejp för olika behov.

DUBBELHÄFTANDE

PERMANENT / AVTAGBAR

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 9195		  50 mm x 50m		  71293	 36		  0,13 mm	 L-gul	 Akryl

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
KA 1451		  50 mm x 25m		  99783	 36		  0,23 mm	 Vit	 Syntetiskt	
Not
Hårdhäftande

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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TEJPKUDDAR / COMMAND STRIPS

DUBBELHÄFTANDE

Benämning		 Storlek		 Artnr	 Antal kuddar/fp	 Tjocklek	 Färg
KA Tejpkudde	 12x25mm	 21748	 1000			   1,0 mm		 Vit
			   25x25mm	 21749	 500

KA Tejpkudde	 12x25mm	 21747	 100			   1,0 mm		 Vit			 

TEJPKUDDAR för olika användningar.

FOAMTEJPKUDDAR

OMFLYTTBARA KUDDAR

Scotch® Omplaceringsbara dubbelsidiga självhäftande fyrkanter är våra 
färdigskurna rutor med transparent, borttagbart och återanvändningsbart 
häftämne för montera eller fästa lätta föremål. Produkten innehåller 18 
fyrkantiga fästflikar med måtten 24 mm x 24 mm. Fyra rutor håller upp till 
450g.

Benämning		 Storlek		 Artnr	 Antal kuddar/fp	 Tjocklek	 Färg
3M R100EURO	 24 x 24  mm	 79680	 18			   1,0 mm		 Transp		
	

3M™ Command Strips™ är dubbelhäftande och passar bra för att till exempel 
hänga upp saker utan att lämna några limrester. Avtagbar på de flesta väggar. 

Benämning			  Storlek		 Artnr	 Antal kuddar/fp	 Tjocklek	 Färg
3M Command Strip	17523	 45 x 15  mm	 40815	 1000			   1,0 mm		 Vit		
3M Command Strip	17522	 93 x 19  mm	 40816	 1000			   1,0 mm		 Vit

3M Command kardborr			   88936	 4					     Svart

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!
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HOT DOTS

KA Glue Dots i behändig dispenser. Finns i två varianter - avtagbara och permanenta.

Benämning			  Storlek		 Artnr	 Antal dots/fp		  Färg
Glue Dot avtagbara	 ∅ 9 mm		 69199	 200			   Transp		
	

Benämning			  Storlek		 Artnr	 Antal dots/fp		  Färg
Glue Dot permanenta	 ∅ 9 mm		 70750	 200			   Transp		
	

KA Hot Dots laddas i Dot Shot Pro pistol. Finns i två varianter 
- avtagbara och permanenta.

Benämning			  Artnr	 Antal/fp
Dot Shot Pro pistol		  81398	 1		   			 

Benämning			  Storlek		 Artnr	 Antal dots/fp		  Färg
Hot Dots Super High Tack	 ∅ 12 mm	 88309	 1500			   Transp
Hot Dots High Tack		 ∅ 12 mm	 82677	 1500			   Transp

DUBBELHÄFTANDE

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.



19

3M TRANSFER
TEJP
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Benämning		 Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 467MP		  305 mm x 55 m		 26017		  1		  0,06 mm	 Transp	 #200MP
			   609 mm x 55 m		 28547		  1		
			   1220 mm x 55 m	 83597		  1		
Benämning		 Arkstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 7952MP*	 610 x 914 mm		  58787		  100		  0,05 mm	 Transp	 #200MP

*  Samma som 467MP - men i arkform med dubbla liners.

TRANSFERTEJPER
3M™ 467MP/468MP
3M transfertejp 467MP har utmärkt beständighet mot fukt, lösningsmedel, UV-strålning 
och temperatur. Tejpen har ett mycket starkt akrylhäftämne och en plastöverdragen 
kraftliner. Den ger en tunn och formbar fog och fäster mycket bra på metall och plaster 
med hög ytenergi. Den är även perfekt för att fästa grafik och namnplattor och är enkel 
att stansa och bearbeta.

DUBBELHÄFTANDE

SLÄTA YTOR

LÅGENERGIYTOR

TEMPERATURTÅLIG
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M VHB9473PC	 12 mm x 55 m		  22592		  1		  0,26 mm	 Transp	 #100MP
			   19 mm x 55 m		  22593		  1
			   25 mm x 55 m		  22594		  1

FÖR PLAST
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M VHB9485PC	 12 mm x 55 m		  25150		  1		  013 mm		 Transp	 #350
			   19 mm x 55 m		  24415		  1
			   25 mm x 55 m		  40784		  1

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!

STRUKTURERADE YTOR
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 468MP		  305 mm x 55 m		 26219		  1		  0,13 mm	 Transp	 #200MP
			   609 mm x 55 m		 28862		  1		
			   1220 mm x 55 m	 83376		  1		
Benämning		 Arkstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 7955MP*	 610 x 914 mm		  58729		  100		  0,05 mm	 Transp	 #200MP

*  Samma som 467MP - men i arkform med dubbla liners.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 9471LE		  686mm x 55m		  58648		  1		  0,05 mm	 Transp	 #300LSE
Benämning		 Arkstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 8132LE*		  610 x 914 mm		  37779		  100		  0,05 mm	 Transp	 #300LSE
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 9472LE		  686mm x 55m		  80229		  1		  0,13 mm	 Transp	 #300LSE
Benämning		 Arkstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 8153LE		  610 x 914 mm		  37779		  100		  0,09 mm	 Transp	 #300LSE

*  Samma som 9471LE - men i arkform med dubbla liners.
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3M™ SCOTCH 
ATG-SYSTEM



22

3M™ ATG-SYSTEM FÖR TRANSFERTEJP

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr		  Antal/fp	 Tjocklek	 Not
3M ATG 969		 12 mm x 55m		  21206		  12		  0,13 mm	 Kraftigt hugg
			   19 mm x 55m		  21207		  12
				  

3M ATG 926		 12 mm x 55m		  20588		  12		  0,13 mm	 Kraftigt hugg
			   19 mm x 55 m		  21202		  12

3M ATG 924		 6 mm x 33m*		  24448		  12		  0,05 mm	 Papper/kartong
			   12 mm x 55m		  32281		  12
			   19 mm x 55m		  32282		  12

3M ATG 928		 19mm x 16,5 m		  98883		  12		  0,05 mm	 Permanent/lätt		
												            häftande

* Adapterkit krävs

3M™ SCOTCH ATG-SYSTEM
Består av tejppistol och olika sorters dubbelhäftande tejp för olika ytor och användningar. 
Med Scotch® ATG Tejppistol applicerar du transfertejp snabbt och enkelt med en hand. 
Den lätta tejppistolen är lika bra att använda till små och medelstora jobb som till krävande 
industriell tillämpning.

DUBBELHÄFTANDE

Benämning			  Artnr

3M ATG 700 Tejppistol	 32284

Adapterkit för 6 mm	 51379

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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3M™ VINYLTEJP



24

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 471		  3 mm x 33 m		  30169	 12		  0,132 mm	 Blå	 Gummi
3M 471		  6 mm x 33 m		  30170	 12		  0,132 mm	 Blå	 Gummi
3M 471		  9 mm x 33 m		  60551	 12		  0,132 mm	 Blå	 Gummi
3M 471		  12 mm x 33 m		  21184	 72		  0,132 mm	 Blå	 Gummi
3M 471		  19 mm x 33 m		  72785	 48		  0,132 mm	 Blå	 Gummi
3M 471		  25 mm x 33 m		  57304	 36		  0,132 mm	 Blå	 Gummi
3M 471		  38 mm x 33 m		  74178	 24		  0,132 mm	 Blå	 Gummi
3M 471		  50 mm x 33 m		  34458	 24		  0,132 mm	 Blå	 Gummi

VINYLTEJPER
GOLVMARKERING/FÄRGKODNING
3M™ 471 är en slitstark, följsam, genomfärgad tejp med bra initial vidhäftning. Färgen 
nöts inte bort med tiden. Lätt att ta bort utan häftämnesrester. Ger skarp färgkant. 
Temperaturbeständig. Bra hållfasthet. Lätt att riva av och strimlar sig inte vid borttag-
ning. Vatten- och lösningsmedelsbeständig. Finns i flera bredder. Används till bl a färg-
kodning, linjemarkering, skarvning, försegling och finlinjemaskering.

ENKELHÄFTANDE

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 471		  12 mm x 33 m		  75111	 72		  0,132 mm	 Röd	 Gummi
3M 471		  19 mm x 33 m		  74592	 48		  0,132 mm	 Röd	 Gummi
3M 471		  25 mm x 33 m		  62479	 36		  0,132 mm	 Röd	 Gummi
3M 471		  38 mm x 33 m		  74180	 24		  0,132 mm	 Röd	 Gummi
3M 471		  50 mm x 33 m		  27248	 24		  0,132 mm	 Röd	 Gummi

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 471		  12 mm x 33 m		  54671	 72		  0,132 mm	 Vit	 Gummi
3M 471		  25 mm x 33 m		  69933	 36		  0,132 mm	 Vit	 Gummi
3M 471		  50 mm x 33 m		  40678	 24		  0,132 mm	 Vit	 Gummi
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 471		  12 mm x 33 m		  57381	 72		  0,132 mm	 Svart	 Gummi
3M 471		  19 mm x 33 m		  60202	 48		  0,132 mm	 Svart	 Gummi
3M 471		  25 mm x 33 m		  57305	 36		  0,132 mm	 Svart	 Gummi
3M 471		  38 mm x 33 m		  72198	 24		  0,132 mm	 Svart	 Gummi
3M 471		  50 mm x 33 m		  63063	 24		  0,132 mm	 Svart	 Gummi

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 471		  12 mm x 33 m		  67327	 72		  0,132 mm	 Grön	 Gummi
3M 471		  19 mm x 33 m		  74591	 48		  0,132 mm	 Grön	 Gummi
3M 471		  25 mm x 33 m		  83598	 36		  0,132 mm	 Grön	 Gummi
3M 471		  50 mm x 33 m		  45823	 24		  0,132 mm	 Grön	 Gummi

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 471		  12 mm x 33 m		  61158	 72		  0,132 mm	 Gul	 Gummi
3M 471		  19 mm x 33 m		  58683	 48		  0,132 mm	 Gul	 Gummi
3M 471		  25 mm x 33 m		  71506	 36		  0,132 mm	 Gul	 Gummi
3M 471		  38 mm x 33 m		  74179	 24		  0,132 mm	 Gul	 Gummi
3M 471		  50 mm x 33 m		  21185	 24		  0,132 mm	 Gul	 Gummi
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 471		  50 mm x 33 m		  62477	 24		  0,132 mm	 Or	 Gummi

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 471		  50 mm x 33 m		  65049	 24		  0,132 mm	 Transp	 Gummi

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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VINYLTEJPER

ENKELHÄFTANDE Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!

VARNINGSTEJP PREMIUM
3M™ säkerhetstejp 5702 är perfekt för att tydligt markera filer, farozoner, utstickande 
utrustning och lågt hängande föremål i fabriker och lagerlokaler samt på sjukhus. 
Vinyltejpens mycket tydliga diagonala ränder i svart och gult varnar om risker som 
förekommer.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 766i		  50 mm x 33 m		  44147	 24		  0,13 mm	 Gu/Sv	 Gummi

3M 767i		  50 mm x 33 m		  42923	 24		  0,13 mm	 Rö/Vi	 Gummi

KA 96 		  50 mm x 33 m		  93205	 24		  0,12 mm	 Rö/Vi	 Gummi

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 5702		  50 mm x 33 m		  40391	 24		  0,14 mm	 Gu/Sv	 Gummi

VINYLTEJPER
VARNINGSTEJP REGULAR
3M™ varningstejp 766 och 767 är en vinyltejp med svartgula eller rödvita ränder. Tejpen 
används ofta för att markera riskfyllda områden och utstickande utrustning eller för att 
förhindra olyckor i fabriker och lagerlokaler eller på sjukhus.

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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FÄRGKODNING
3M™ Allroundvinyltejp 764i kan användas i alla icke-kritiska tillämpningar, såsom färg-
kodning, buntning och säkerhetsmarkering. Den icke-korroderande flexibla vinyltejpen
är perfekt för att skydda delar, utrustning och produkter mot nötning.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 764i		  50 mm x 33 m		  41450	 24		  0,13 mm	 Vit	 Gummi

3M 764i		  50 mm x 33 m		  41454	 24		  0,13 mm	 Svart	 Gummi

3M 764i		  50 mm x 33 m		  41452	 24		  0,13 mm	 Blå	 Gummi

3M 764i		  50 mm x 33 m		  41453	 24		  0,13 mm	 Röd	 Gummi

3M 764i		  50 mm x 33 m		  45822	 24		  0,13 mm	 Grön	 Gummi

3M 764i		  50 mm x 33 m		  41455	 24		  0,13 mm	 Gul	 Gummi

3M 764i		  50 mm x 33 m		  60157	 24		  0,13 mm	 Or	 Gummi

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!

VINYLTEJPER

ENKELHÄFTANDE Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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ELTEJP
ELTEJP PREMIUM
Scotch® Vinyleltejp Super 33+ är den ursprungliga, marknadsledande PVC-eltejpen. 
Denna tejp i professionell klass är ytterst formbar samt har god flexibilitet för ett 
fukttätt elektriskt och mekaniskt skydd.
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M Super 33+	 19 mm x 20 m		  56523	 100		  0,178 mm	 Svart	 Gummi

ELTEJP
ELTEJP REGULAR
3M™ Temflex™ 1500 Vinyleltejp är avsedd för primärisolering av tråd och kabel (låg 
spänning), reparationer och buntning. Tejp för yrkesanvändning har bra prestanda 
och är lämplig för inomhus- och utomhusbruk.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M Temflex 1500	 19 mm x 20 m		  75022	 100		  0,15 mm	 Vit	 Gummi

3M Temflex 1500	 19 mm x 20 m		  91552	 100		  0,15 mm	 Svart	 Gummi

3M Temflex 1500	 19 mm x 20 m		  75023	 100		  0,15 mm	 Röd	 Gummi

3M Temflex 1500	 19 mm x 20 m		  74762	 100		  0,15 mm	 Or	 Gummi

3M Temflex 1500	 19 mm x 20 m		  76024	 100		  0,15 mm	 Lila	 Gummi

3M Temflex 1500	 19 mm x 20 m		  74341	 100		  0,15 mm	 Gul	 Gummi

3M Temflex 1500	 19 mm x 20 m		  75905	 100		  0,15 mm	 Grå	 Gummi

3M Temflex 1500	 19 mm x 20 m		  74340	 100		  0,15 mm	 Grön	 Gummi

3M Temflex 1500	 19 mm x 20 m		  75904	 100		  0,15 mm	 Brun	 Gummi

3M Temflex 1500	 19 mm x 20 m		  75021	 100		  0,15 mm	 Blå	 Gummi

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
ENKELHÄFTANDE
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ALUMINIUMFOLIETEJP
ALUMINIUMFOLIETEJP PREMIUM
3M™ aluminiumfolietejp 425 kan användas i en mängd olika tillämpningar, såsom maske-
ring, tätning, sömbildning, som skydd eller för kemisk avklädning. Tejpen fungerar utmärkt 
för alla dessa ändamål och många fler. Tejpen har en mjuk baksida i aluminiumfolie med ett 
genomskinligt syntetiskt akrylhäftämne och är en mycket populär universalfolieprodukt.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
3M 425 Alum tejp	 19 mm x 20 m		  21176	 48	
3M 425 Alum tejp	 25 mm x 20 m		  24447	 36	
3M 425 Alum tejp	 38 mm x 20 m		  25256	 36	
3M 425 Alum tejp	 50 mm x 20 m		  21177	 24	
3M 425 Alum tejp	 75 mm x 20 m		  79329	 12	

3M 427 Alum tejp	 50 mm x 20 m		  73775	 24	

3M 2552 Alum tejp	 50 mm x 33 m		  37168	 5	

Tjocklek	 Färg	 Häftämne 	 Not
0,12 mm	 Silver	 Akryl		  Utan liner
0,12 mm	 Silver	 Akryl		  Utan liner
0,12 mm	 Silver	 Akryl		  Utan liner
0,12 mm	 Silver	 Akryl		  Utan liner
0,12 mm	 Silver	 Akryl		  Utan liner

0,12 mm	 Silver	 Akryl		  Med liner

0,38 mm	 Silver	 Akryl		  Vibrations
					     dämpande

ALUMINIUMFOLIETEJP REGULAR
Aluminiumfolietejp med akrylhäftämne. God häftförmåga. Hög diffusionstäthet. Mögelbe-
ständig. God åldringsbeständighet. Självslocknande. För skarvning och tätning av isoler-
material och ventilationskanaler. Även för reflekterande markering av skarvar, skärmande 
störskydd för motorer och som värmereflektering.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
KA 991 Alum tejp	 48 mm x 50 m		  93730	 18

KA 902 Alum tejp	 25 mm x 50m		  79745	 12
KA 902 Alum tejp	 50 mm x 50m		  79746	 6

Tjocklek	 Färg	 Häftämne	 Not
0,07 mm	 Silver	 Akryl		  Med liner

0,07mm	 Silver	 Akryl		  Utan liner
0,07mm	 Silver	 Akryl		  Utan liner

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!

ENKELHÄFTANDE Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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FRIKTIONSREDUCERANDE TEJP
FRIKTIONSREDUCERANDE TEJP
Olika varianter av polyester- eller teflontejper med friktionsreducerande egenskaper.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
3M 5421 UHMW	 19 mm x 16,5 m		  84825	 12
3M 5421 UHMW	 25 mm x 16,5 m		 44982	 9
3M 5421 UHMW	 51 mm x 16,5 m		  45198	 6
3M 5421 UHMW	 101,6 mm x 16,5 m	 85856	 3

Tjocklek	 Färg	 Häftämne	 Not
0,17 mm	 Transp	 Gummi		 Med liner
0,17 mm	 Transp	 Gummi		 Med liner
0,17 mm	 Transp	 Gummi		 Med liner
0,17 mm	 Transp	 Gummi		 Med liner

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
3M 5423 UHMW	 12 mm x 16,5 m		 85697	 18
3M 5423 UHMW	 25 mm x 16,5 m		 70695	 9
3M 5423 UHMW	 50 mm x 16,5 m		 20755	 6

Tjocklek	 Färg	 Häftämne	 Not
0,3 mm	 Transp	 Gummi		 Med liner
0,3 mm	 Transp	 Gummi		 Med liner
0,3 mm	 Transp	 Gummi		 Med liner

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
3M 5490 PTFE	 12 mm x 33m		  80534	 18
3M 5490 PTFE	 25 mm x 33m		  22343	 9
3M 5490 PTFE	 50 mm x 33m		  81234	 6

Tjocklek	 Färg	 Häftämne	 Not
0,09 mm	 Brun	 Silikon		  Utan liner
0,09 mm	 Brun	 Silikon		  Utan liner
0,09 mm	 Brun	 Silikon		  Utan liner

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
3M 5491 PTFE	 25 mm x 33m		  72569	 9
3M 5491 PTFE	 50 mm x 33m		  72175	 6

Tjocklek	 Färg	 Häftämne	 Not
0,17 mm	 Grå	 Silikon		  Utan liner
0,17 mm	 Grå	 Silikon		  Utan liner

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
3M 5451 PTFE	 25 mm x 33m		  65634	 9
3M 5451 PTFE	 50 mm x 33m		  38372	 6

Tjocklek	 Färg	 Häftämne	 Not
0,13 mm	 Brun	 Silikon		  Utan liner
0,13 mm	 Brun	 Silikon		  Utan liner

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
3M 5453 PTFE	 19mm x 33m		  39698	 9
3M 5453 PTFE	 25 mm x 33m		  65634	 9
3M 54513PTFE	 50 mm x 33m		  38372	 6

Tjocklek	 Färg	 Häftämne	 Not
0,21 mm	 Brun	 Silikon		  Utan liner
0,21mm	 Brun	 Silikon		  Utan liner
0,21 mm	 Brun	 Silikon		  Utan liner

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
KA 751U PTFE	 19mm x 33m		  78940	 1	

Tjocklek	 Färg	 Häftämne	 Not
0,08 mm	 Brun	 Silikon		  Utan liner

ENKELHÄFTANDE Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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FRIKTIONSHÖJANDE TEJP
FRIKTIONSHÖJANDE TEJP
3M™ 5401 Friktionstejp för användning i t ex maskiner där friktion eftersträvas. 
Starkt silikonadhesiv passande för de flesta ytor.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 5401		  50 mm x 33 m		  66587	 4		  0,2 mm		 Beige	 Silikon

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!

VIBRATIONSDÄMPANDE TEJP
3M™ vibrationsdämpande tejp 2552 kan användas för att dämpa oljud i alla sorters fordon 
och apparater i många olika branscher. Den silverfärgade aluminiumfolien har ett ytskikt som 
är täckt av ett tryckkänsligt viskoelastiskt polymermaterial på en plastöverdragen pappersliner 
med enkel borttagning. Det akrylbaserade viskoelastiska materialet absorberar vibrationerna, 
dämpar oljud och minskar metallutmattning. Tejpen är termiskt ledande för att förbättra vär-
me- och kyleffekter. Den är även värmereflektiv och beständig mot lågor, fukt, väder, UV-strål-
ning och kemikalier.

Benämning			  Rullstorlek	 Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 2552 Alum tejp		  50 mm x 33 m	 37168	 5		  0,38 mm	 Silver	 Akryl

ENKELHÄFTANDE Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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ENKELHÄFTANDE SPECIALTEJPER
MASKERING VID LÖDNING
Olika varianter av kaptontejp som tål höga temperaturer bl a vid maskeringsjobb
vid tillverkning av kretskort.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
3M 5413		  19 mm x 33 m		  91055	 12	

Tjocklek	 Färg	 Häftämne	 Not
0,07 mm	 Brun	 Silikon		  High Temp

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
3M 5419		  12 mm x 33 m		  80339	 18	
3M 5419		  19 mm x 33 m		  50558	 12	
3M 5419		  25 mm x 33 m		  85934	 9	

Tjocklek	 Färg	 Häftämne	 Not
0,07 mm	 Guld	 Silikon		  Lågstatisk
0,07 mm	 Guld	 Silikon		  Lågstatisk
0,07 mm	 Guld	 Silikon		  Lågstatisk

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp
3M 855 Nylon	 25 mm x 66 m		  68701	 24	

Tjocklek	 Färg	 Häftämne	 Not
0,09 mm	 Vit	 Silikon		  High Temp

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 396		  25 mm x 33 m		  24674	 36		  0,10 mm	 Transp	 Gummi
3M 396		  50 mm x 33 m		  21169	 24		  0,10 mm	 Transp	 Gummi

3M™ 396 Polyestertejp med mycket hög vidhäftning, fäster mot de flesta ytor. Mycket tunt 
ryggmaterial. Oerhört stark - hög draghållfasthet. Goda åldringsegenskaper. Temperatur-
beständig. Används till bl a skarvning och tillfällig reparation. En problemlösare.

Benämning		 Rullstorlek	 Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg		  Häftämne
3M 850 transp	 19 mm x 66m	 73056	 48		  0,05 mm	 Transp		  Akryl
			   25 mm x 66m	 21197	 36		  0,05 mm	 Transp 		 Akryl
			   50 mm x 66m	 79107	 48		  0,05 mm	 Transp		  Akryl
3M 850 svart	 50 mm x 66m	 45642	 48		  0,05 mm	 Transp		  Akryl
3M 850 röd		 50 mm x 66m	 45642	 48		  0,05 mm	 Transp		  Akryl

3M™ 850 Polyestertejp En polyestertejp för skarvning och förslutning. Mycket tunt rygg-
material. Oerhört stark - hög draghållfasthet. Goda åldringsegenskaper. Temperaturbe-
ständig. Temperaturområde: -50°c till 150°c

TILLFÄLLIG REPARATION

Benämning		 Rullstorlek	 Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg		  Häftämne
3M 8902		  25 mm x 66m	 41599	 36		  0,09 mm	 Transp		  Silikon
			   50 mm x 66m	 58646	 24

3M™ 8902 är en polyestertejp med mycket tunt ryggmaterial. Oerhört stark - hög draghåll-
fasthet. Goda åldringsegenskaper. Temperaturbeständig. Används till bl a pulverlackering.

ENKELHÄFTANDE
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VÄVTEJP
FIXAR DET MESTA
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VÄVTEJP

VÄVTEJP

VÄVTEJP

3M 389 VÄVTEJP
3M™ 389 är en vävtejp av polyetenbelagd rayonväv. Extra kraftig men enkel att riva av.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 386 Vit		  50 mm x 50 m		  66812	 24		  0,26 mm	 Vit	 Syntetgummi
3M 386 Svart	 50 mm x 50 m		  66810	 24		  0,26 mm	 Svart	 Syntetgummi
3M 386 M-Blå	 50 mm x 50 m		  66816	 24		  0,26 mm	 M-blå	 Syntetgummi
3M 386 L-Blå	 50 mm x 50 m		  66817	 24		  0,26 mm	 L-blå	 Syntetgummi
3M 386 Röd		 50 mm x 50 m		  66813	 24		  0,26 mm	 Röd	 Syntetgummi
3M 386 Gul		  50 mm x 50 m		  66811	 24		  0,26 mm	 Gul	 Syntetgummi
3M 386 Grön	 50 mm x 50 m		  66814	 24		  0,26 mm	 Grön	 Syntetgummi
3M 386 Silver	 50 mm x 50 m		  66809	 24		  0,26 mm	 Silver	 Syntetgummi

KA 62200 VÄVTEJP
KA 62200 är en vävtejp av polyetenbelagd väv. Extra kraftig men enkel att riva av.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
KA 62200 Vit	 50 mm x 50 m		  75042	 18		  0,30 mm	 Vit	 Naturgummi
KA 62200 Svart	 50 mm x 50 m		  75037	 18		  0,30 mm	 Svart	 Naturgummi
KA 62200  M-Blå	 50 mm x 50 m		  75036	 24		  0,30 mm	 M-blå	 Naturgummi
KA 62200  Skyblå	 50 mm x 50 m		  75041	 24		  0,30 mm	 Skyblå	 Naturgummi
KA 62200  Röd	 50 mm x 50 m		  75039	 24		  0,30 mm	 Röd	 Naturgummi
KA 62200  Gul	 50 mm x 50 m		  75043	 24		  0,30 mm	 Gul	 Naturgummi
KA 62200 Grön	 50 mm x 50 m		  75038	 24		  0,30 mm	 Grön	 Naturgummi
KA 62200 Silver	 50 mm x 50 m		  75040	 24		  0,30 mm	 Silver	 Naturgummi

Benämning		 Rullstorlek	 Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg	 Häftämne
3M 2903 Silver	 48 mm x 50 m	 99814	 24		  0,15 mm	 Silver	 Syntetgummi
3M 2903 Svart	 48 mm x 50 m	 99815	 24		  0,15 mm	 Svart	 Syntetgummi

3M 2903
Scotch® Vävtejp 2903 är en formbar vävtejp med många användningsområden. 
Den består av en polyetenfilm över ett tygskikt och ett syntetiskt gummihäftäm-
ne. Ett bra val för tillfälliga reparationer, buntning, skarvning, försegling, fixering 
och skydd.

ENKELHÄFTANDE Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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PACK- & 
BANDNINGSTEJP
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PACKTEJP
PREMIUM PACKTEJP
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Filmliner
3M 371 Brun	 	 38 mm x 66 m		  21074	 48		  0,05 mm	 Polypropen	
			   50 mm x 66 m		  21075	 36

3M 371 Transp	 38 mm x 66 m		  26098	 48		  0,05 mm	 Polypropen
			   50 mm x 66 m		  24309	 36
			   50 mm x 1500m	 93774	 6

3M 309 Brun	 38 mm x 66 m		  53423	 48		  0,05 mm	 Polypropen
			   50 mm x 66 m		  55324	 36

3M 309 Transp	 38 mm x 66 m		  57112	 48		  0,05 mm	 Polypropen
			   50 mm x 66 m		  45282	 36

3M 3739 Brun	 50 mm x 66 m		  34763	 48		  0,05 mm	 Polypropen
			   50 mm x 990 m		 33731	 6

3M 3739 Transp	 50 mm x 66 m		  30329	 48		  0,05 mm	 Polypropen
			   50 mm x 990 m		 45243	 6

REGULAR PACKTEJP
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Filmliner
KA Transp		  50mm x 66 m		  87302	 36		  0,05 mm	 Polypropen

BANDNINGSTEJP OCH STRETCHTEJP
PREMIUM BANDNINGSTEJP
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Not
3M 8956 Vit		 19 mm x 50 m		  22585	 48		  0,12 mm	 Längsarmerad
			   50 mm x 50 m		  69924	 18		  0,12mm		 Längsarmerad

3M 895 Transp	 25 mm x 50m		  90274	 36		  0,15 mm	 Korsarmerad
 
3M 8915 Transp	 18 mm x 55 m		  79092	 48		  0,15 mm	 Glasfiberarmerad
3M 8915 Blå		 18 mm x 55 m		  43157	 48		  0,15 mm	 Glasfiberarmerad

PREMIUM STRETCHTEJP
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Not
3M 8886 Transp	 36 mm x 50 m		  26858	 48		  0,12 mm	 Stretch 720%

REGULAR BANDNINGSTEJP
Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Not
KA 810		  25 mm x 50 m		  93173	 36		  0,13 mm	 Korsarmerad

ENKELHÄFTANDE
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Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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Maskeringstejpen upp-fanns av 3M i början av 1900-talet
MASKERINGSTEJP
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3M MASKERINGSTEJP

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Häftämne
3M 201E	  	 18 mm x 50 m		  83795	 48		  Beige		  Gummi
			   24 mm x 50 m		  83526	 36
			   36 mm x 50 m		  83602	 24
			   48mm x 50m		  83754	 24

3M 201E är en högkvalitativ maskeringstejp som bland annat kan användas för kortvarig 
färgmaskering, fixering, buntning, vidhäftning och tätning, upp till en temperatur på 80 °C un-
der en timme. Den sämskskinnsfärgade tejpen är 0,135 mm tjock och har ett gummibaserat 
häftämne.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Häftämne
3M 301E	  	 18 mm x 50 m		  83796	 48		  Beige		  Gummi
			   24 mm x 50 m		  83803	 36
			   36 mm x 50 m		  83804	 24
			   48mm x 50m		  83805	 24

3M 301E är en maskeringstejp lämpad för industriapplikationer. Tejpen har god beständighet 
mot lösningsmedel och fukt. 301E är idealisk för lackmaskering, buntning, fasthållning, märk-
ning och tätning inom generell industri och fordonsindustri. Lätt att ta bort och lämnar inga 
häftämnesrester. För industriellt inomhusbruk.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Häftämne
3M 401E	  	 18 mm x 50 m		  83806	 48		  Beige		  Gummi
			   24 mm x 50 m		  83527	 36
			   36 mm x 50 m		  83807	 24
			   48mm x 50m		  83808	 20

3M 401E är en högpresterande maskeringstejp med bra följsamhet mot de flesta ytor. Tejpen 
har en kraftig rygg som underlättar borttagning samt har god beständighet mot lösnings-
medel och fukt. Idealisk för maskering inom produktion med krav på hög temperaturtålighet.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Häftämne
3M 2328	  	 24 mm x 50 m		  77979	 24		  Beige		  Gummi

3M 2328  används för många olika moment vid bilreparationen. Vår maskeringstejp har bra 
vidhäftning. Du får ett säkert grepp, ren borttagning och utmärkt kantdefiniering. 
Den formas också lätt och har rivningståliga kanter.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Häftämne
3M 244	  	 18 mm x 50 m		  87315	 48		  Gul		  Akryl
			   24 mm x 50 m		  57616	 36
			   36 mm x 50 m		  83512	 24
			   48mm x 50m		  82816	 24

3M™ 244 Scotch är en följsam maskeringstejp med bra initial vidhäftning. Skriv- och tryck-
bar. Syrafri. Lätt att ta bort utan häftämnesrester. Ger skarp färgkant. Temperaturbeständig. 
Bra hållfasthet. Lätt att riva av och strimlar sig inte vid borttagning. Vatten- och lösnings-
medelsbeständig. Fuktbeständig, klarar 1 vecka utomhus utan att påverkas. Fäster mot trä, 
lack och marmor. Används till bl a diverse maskeringsarbeten där solljus och fukt är involve-
rade. Klarar vattenbaserade färger. Ger skarpa färglinjer.
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ENKELHÄFTANDE Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Häftämne
3M 202	  	 18 mm x 50 m		  81025	 48		  Beige		  Gummi
			   24 mm x 50 m		  80934	 36
			   30 mm x 50 m		  21160	 32
			   36 mm x 50 m		  80939	 24
			   48mm x 50m		  83321	 24

3M 202 används till bl a målning, buntning och fixering, olika applikationer inom industrin, 
inkl båtvarv. Ryggmaterial: Kräppat papper

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Häftämne
3M 3434	  	 18 mm x 50 m		  81368	 48		  Blå		  Gummi
3M 3434	  	 24 mm x 50 m		  59353	 36		  Blå		  Gummi
3M 3434	  	 36 mm x 50 m		  82005	 24		  Blå		  Gummi
3M 3434	  	 48 mm x 50 m		  81022	 20		  Blå		  Gummi	

3M 3434 High Performance Masking Tape för många olika slags moment vid bilrenove-
ring. Används i miljöer upp till 110 °C och i förhållanden som kräver hög vattentålighet. Vår 
tåliga maskeringstejp av blått crepepapper är utmärkt resistent mot lösningsmedel och 
vatten.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Häftämne
3M 2060	  	 19 mm x 50 m		  92191	 48		  Grön		  Gummi
3M 2060	  	 24 mm x 50 m		  81023	 36		  Grön		  Gummi
3M 2060	  	 48 mm x 50 m		  98967	 24		  Grön		  Gummi	

3M™ 2060 är en grön maskeringstejp för grova ytor. Denna professionella maskeringstejp 
är idealisk för grova, fuktiga och dammiga ytor som betong och trä. Tejpen är följsam, ger 
skarpa färgkanter och har stark vidhäftning inomhus och utomhus. Fuktbeständig.
Kan sitta på ytan i upp till tre dygn utan att lämna spår. 2060 är både UV-resistent och 
vattentålig.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Häftämne
3M 2090	  	 18 mm x 50 m		  34884	 48		  Blå		  Akryl
3M 2090	  	 24 mm x 50 m		  25439	 36		  Blå		  Akryl
3M 2090	  	 36 mm x 50 m		  81004	 24		  Blå		  Akryl
3M 2090	  	 48 mm x 50 m		  40837	 24		  Blå		  Akryl

3M™ 2090 Scotch är en följsam maskeringstejp med bra initial vidhäftning. Lätt att ta bort 
utan häftämnesrester. Ger skarp färgkant. Temperaturbeständig. Bra hållfasthet. Lätt att 
riva av och strimlar sig inte vid borttagning. Vatten- och lösningsmedelsbeständig.
Kan användas 2 veckor utomhus i extremt solljus och 4 veckor inomhus utan att lämna 
häftämnesrester. Används till bl a diverse målningsarbeten både inom- och utomhus på 
olika ytor.

3M MASKERINGSTEJP

ENKELHÄFTANDE Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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SKYDDSTEJP AV POLYETEN
Skyddstejper används som en skyddande film på ömtåliga ytor. Skyddstejpen minimerar 
risken för repor på föremål såsom diskbänkar, bordsskivor och metallprofiler under 
transport eller i lager. Används även för täckning av fönsterrutor för att skydda dessa mot 
målartvätt, smuts och färg. UV- och åldringsbeständiga. Dessa tejper har ett akrylhäftämne 
och är tillverkade av PE. Alla produkterna finns i fler storlekar an vas om nämns nedan.

SKYDDSTEJP

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg		  Häftstyrka
KA 81412		  1000 mm x 100 m	 87387	 1		  0,045 mm	 Transp		  0,8N/10mm
			   1500 mm x 100 m	 93444	 1

Transparent polytenfilm med lätthäftande akrylhäftämne. UV- och åldringsbeständig samt mjukgörarbe-
ständig. För tillfälligt skydd av t ex diskbänkar, bordskivor och metallprofiler vid transport eller lagring.

KA 81412

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg		  Häftstyrka
KA 81417		  50 mm x 100 m		 81650	 1		  0,049mm	 Transp blå	 1N/10mm
			   100 mm x 100 m	 90356	 1
			   200 mm x 100 m	 86564	 1
			   250 mm x 100 m	 86493	 1
			   330 mm x 100 m	 90687	 1
			   500 mm x 100 m	 86692	 1
			   1000 mm x 100 m	 62203	 1	

KA 81417
Transparent polytenfilm med lätthäftande akrylhäftämne. UV- och åldringsbeständig samt mjukgörarbe-
ständig. För tillfälligt skydd av t ex diskbänkar, bordskivor och metallprofiler vid transport eller lagring.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg		  Häftstyrka
KA 82533		  100 mm x 100 m	 90410	 1		  0,060mm	 Sv/vit		  1,1N/10mm
			   150 mm x 100 m	 90411	 1
			   500 mm x 100 m	 90412	 1

KA 82533
Svartvit coextruderad polytenfilm med lätthäftande akrylhäftämne. UV- och åldringsbeständig samt mjukgör-
arbeständig. För tillfälligt skydd av lackade ytor, rostfritt stål, aluminium, glas och PVC.

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Tjocklek	 Färg		  Häftstyrka
KA 82614		  400 mm x 100 m	 91953	 1		  0,060mm	 Sv/vit		  1,1N/10mm
			   1000 mm x 100 m	 76894	 1
			   1500 mm x 100 m	 76234	 1

KA 82614
Svartvit coextruderad polytenfilm med lätthäftande akrylhäftämne. UV- och åldringsbeständig samt mjukgör-
arbeständig. För tillfälligt skydd av t ex diskbänkar, bordskivor och metallprofiler vid transport eller lagring.

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!



40

HALKSKYDDSTEJP
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3M™ SAFETY-WALK3M™ SAFETY-WALK™™
PRODUKTVALSGUIDEPRODUKTVALSGUIDE

APPLIKATION

500-SERIEN
600-SERIEN
700-SERIEN

500-SERIEN
600-SERIEN
700-SERIEN

Stegar, fällbara stegverktyg,
byggnadsställningar, bryggor

500-SERIEN
700-SERIEN

Restaurang- och köksområden 600-SERIEN

Båtar, vattenskotrar, skepps- och flygplansdäck 500-SERIEN

Vattenskidor, surfbrädor, vattenskotrar,
poolområden, hopp- och sviktbrädor

300-SERIEN

Omklädningsrum, runt badtunnor, och pooler, båtar,
vattenskotrar och liknande farkoster

200-SERIEN
300-SERIEN

Badkar, duschutrymmen 200-SERIEN

PRODUKT

Anläggningsutrustning, tunga maskiner,
lastbilar, byggfordon, höjdarbeten,
vindkraftverk 

Trappor, ramper, plattformar
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HALKSKYDDSTEJP
3M™ SAFETY-WALK™

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Not	
3M Safety-Walk 610	 	 19 mm x 18,3 m		  50330	 4		  Svart		  Generell
				    25 mm x 18,3 m		 23231	 4
				    51 mm x 18,3 m		  23233	 2
				    102 mm x 18,3 m	 23234	 1
				    152 mm x 18,3 m	 61832	 1
				    305mm x 18,3 m	 43102	 1
				    610 mm x 18,3 m	 64861	 1
				    1200 mm x 18,3m	 67750	 1

3M™ Safety Walk™ Halkskyddstejp Universal - Medium har en halksäker beläggning med 
slipmineraler fästade med ett starkt hållbart häftämne till en dimensionsstabil plastfilm 
för att ge en effektiv och halksäker yta. För montering på räta eller hala ytor med intensiv 
gångtrafik eller lätt fordonstrafik såsom köksgolv, korridorer, trappor, produktions- och för-
varingsrum, ramper, stegar, på maskiner och båtar.

PREMIUM

PREMIUM

GENERELL

VARNING

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Not	
3M Safety-Walk 620	 25 mm x 18,3 m		 54493	 4		  Klar		  Generell
				    51 mm x 18,3 m		  39594	 2				  
				    102 mm x 18,3 m	 23235	 1				  

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Not	
3M Safety-Walk 630	 25 mm x 18,3 m		 96457	 2		  Gul		  Generell
				    51 mm x 18,3 m		  45387	 2						    
				    102 mm x 18,3 m	 96456	 2				  

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Not	
3M Safety-Walk 613		 51 mm x 18,3 m		   93365	 2		  Gul/Svart	 Generell

600-SERIEN

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Not	
3M Safety-Walk 510		 51 mm x 18,3 m		  99834	 2		  Svart		  Formbar
				    102 mm x 18,3 m	 99835	 1 						    
				    152 mm x 18,3 m	 99836	 1						    
				    305 mm x 18,3 m	 99837	 1				  

3M™ Safety Walk™ Formbar  har halksäker formbar beläggning med slipmineraler 
fästade med ett starkt lim på en mjuk aluminiumbaksida, för att kunan forma sig efter 
profilerade, skrovliga och ojämna ytor som t ex fotsteg, stegar, metallplåtar, tankbilar 
och gaffeltruckar.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Not	
3M Safety-Walk 530	 51 mm x 18,3 m		  77863	 2		  Gul		  Formbar

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Not	
3M Safety-Walk 310		 25 mm x 18,3 m		 72727	 4		  Svart		  Barfota	
				    51 mm x 18,3 m		  24885	 1
				    102 mm x 18,3 m	 64439	 1
				    152mm x 18,3 m		 99838	 1
												          

3M Safety-Walk 370	 25 mm x 18,3 m		 76227	 4		  Grå		  Barfota	
				    51 mm x 18,3 m		  50539	 1
				    102 mm x 18,3 m	 43124	 1
				    610 mm x 18,3 m	 90769	 1

3M™ Safety-Walk™ Våtrum Medium är en självhäftande tejp med en halksäker beläggning 
och stark plastfilm belagd med ett kornigt plastlager för att ge en mjuk och komfortabel, 
hygienisk och halksäker yta. För montering på ytor med mindre trafik och där man går 
barfota t.ex omklädningsrum, bad och duschanläggningar.

HALKSKYDDSTEJP
3M™ SAFETY-WALK™

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!

PREMIUM

PREMIUM

FORMBAR

MEDIUM

500-SERIEN

300-SERIEN
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Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Not	
3M Safety-Walk 220	 25 mm x 18,3 m		 86300	 4		  Klar		  Våtrum
				    51 mm x 18,3 m		  71877	 2

3M Safety-Walk 280	 25 mm x 18,3 m		 51509	 4		  Vit		  Våtrum
				    51 mm x 18,3 m		  37611	 1

3M™ Safety-Walk™ Våtrum Medium är en självhäftande tejp med en halksäker belägg-
ning och stark plastfilm belagd med ett kornigt plastlager för att ge en mjuk och komfor-
tabel, hygienisk och halksäker yta. För montering på ytor med mindre trafik och där man 
går barfota t.ex omklädningsrum, bad och duschanläggningar.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Not	
3M Safety-Walk 710		 25 mm x 18,3 m		 59359	 4		  Svart		  Grov
				    51 mm x 18,3 m		  99827	 1				    Grov
				    102 mm x 18,3 m	 99829	 1				    Grov
				    152 mm x 18,3 m	 99830	 1				    Grov
				    305 mm x 18,3 m	 99831	 1				    Grov
				    610 mm x 18,3 m	 40799	 1				    Grov
				    914 mm x 18,3 m	 99833	 1				    Grov

3M™ Safety-Walk™ Standard Grov halkskyddstejp med extra starka slipmedelspartiklar 
som är limmade med hjälp av en stark hållbar polymer mot en plastfilm. Används i bl a 
trapphus, produktions- och lagerlokaler, ramper, stegar och insteg. Både för fotgängare- 
och lättare fordonstrafik.

HALKSKYDDSTEJP
3M™ SAFETY-WALK™

Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!

PREMIUM

PREMIUM

VÅTRUM

GROV

200-SERIEN

700-SERIEN
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BYGGTEJP
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3M™ ALL WEATHER FLASHING TAPE

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M 8067 FAST 25/25*	 50 mm x 25 m		  74939	 1		  Brun	 Applicerbar ner till -20º C
3M 8067 FAST 30/30*	 60 mm x 25 m		  83312	 1		  Brun		
3M 8067 FAST 12/48*	 60 mm x 25 m		  93526	 1		  Brun		
3M 8067 FAST 37,5/37,5*	 75 mm x 25 m		  83295	 1		  Brun		
3M 8067 FAST 50/50*	 100 mm x 25 m		 79980	 1		  Brun

* Delad liner		

3M™ flexibel lufttätningstejp 8067E - FAST F har ett unikt tryckkänsligt akrylhäftämne 
som fäster ordentligt vid både lägre och högre appliceringstemperaturer än vanlig tät-
ningstejp. Vår tejp fäster till och med på fuktiga ytor och kan appliceras vid temperaturer 
ned till -20 °C och upp till +50 °C. Tejpen är kompatibel med många byggnadstätnings-
medel och reagerar inte negativt med syntetiskt gummi, butyl, polyuretan, silikon eller 
silanterminerade hybridtätningsmedel.

3M 8067-F

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Tjocklek	 Not
3M 8068 FAST-G	 50 mm x 25 m		  84757	 1		  Brun	 0,13 mm	 Applicerbar ner
												            till -20º C

3M™ flexibel lufttätningstejp 8068E - FAST G är en luft-, ång-, fukt- och vattenbeständig 
tejp med ett aggressivt, tryckkänsligt akrylhäftämne med hög fästförmåga och förstärk-
ningsnät. Tejpen är ”selfwounded” dvs ingen liner som skyddar adhesivet på ena sidan, den 
kan rivas av för hand och kan användas inom en mängd olika byggnadstillämpningar.

3M 8068-G

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Tjocklek	 Not
3M 8069 FAST-D	 50 mm x 25 m		  80516	 1		  Brun	 0,13 mm	 Applicerbar ner
												            till -20º C

3M™ flexibel lufttätningstejp 8069E FAST-D är en luft-, fukt- och vattenbeständig tejp 
med ett aggressivt akrylhäftämne med hög fästförmåga på båda sidor om en unik 
flerskiktselastomerfilm. FAST-D har en röd polyetenliner. Det aggressiva akrylhäftämnet 
fäster mot betong, betongblock, anodiserad aluminium, galvaniserad metall, utomhus-
gips och plywood utan att du behöver använda någon vidhäftningsförbättrare. Flerskikt-
selastomerfilmen tätar runt spikar och klamrar för att förhindra fuktgenomträngning. 
Kan appliceras vid temperaturer ned till -20 °C och upp till +50 °C. 
Appliceringstips:  Sammanfogning av luft- och ångmembran.

3M 8069-D

LUFTTÄTNING Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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3M™ 399 PRO BETONGTEJP

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M 399 Pro		  44 mm x 50 m		  55743	 24		  Gul	 För betong, sten och murbruk.

3M™ 399 Pro gul betongtejp är vår professionella universaltejp för applikationer som 
kräver hög häftförmåga på tuffa ytor. Anpassningsbar, fukt och vattenavvisande, lätt 
att rulla av och kan rivas av för hand. Håller i temperaturer mellan -50°C till +65°C.

3M 399 Pro

3M™ SCOTCH-WELD TÄTNINGSBAND

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	
3M 5313		  6 mm x 25 m		  24213	 10		  Svart
			   8 mm x 25 m		  77099	 15

3M™ Scotch-Weld™ förformat tätningsband 5313 är ett klibbigt, solitt band baserat på 
syntetiskt gummi. Vidhäftningsstyrkan hos 5313 är stark nog för att tätningen i sig ska 
slitas sönder innan den släpper från substratet om bandet utsätts för hög spänning.
3M™ Scotch-Weld™ 5313 är icke-härdande och bibehåller både sina egenskaper och sin 
konsistens under lång tid i många olika typer av miljöer, inklusive utsatt för väder och 
vind.

3M 5313

Benämning		 Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	
3M 08611		  8 mm x 4,5 m		  76815	 12		  Svart

3M™ Tätningsband 08611 för vindrutor, används vid byte av mjuklimmade front och bak-
rutor. Ger en omedelbar vidhäftning, ingen härdningstid, enkel applicering på rutor utan 
lister.

3M 08611 

BETONG & TÄTNING Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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3M™ LIM-, FOG- OCH TÄTNINGSMASSA

Benämning		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
3M 760 Vit		  68458	 1		  Patron 295 ml
3M 760 Svart	 68459	 1		  Patron 295 ml
3M 760 Grå		 79512	 1		  Patron 295 ml

3M 760 Vit		  84969	 1		  ”Korv” 600 ml
3M 760 Svart	 84970	 1		  ”Korv” 600 ml
3M 760 Grå		 84972	 1		  ”Korv” 600 ml

3M™ hybridfogmassa 760 är en elastisk enkomponentstätning med hög styrka. Hybrid-
tekniken gör att det går att måla över tätningen innan den har torkat, och tätningen för-
sämras inte av UV-strålning.
Används för att sammanfoga och täta olika material, såsom betong, trä, aluminium, de 
flesta lackerade metaller, polyester, glas, sten, keramik o.s.v.

3M 760 Hybrid

Benämning		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
3M 3200 Vit		 84775	 1		  Patron 280 ml
3M 3200 Transp	 69660	 1		  Patron 280 ml
3M 3200 Svart	 72596	 1		  Patron 280 ml

3M™ marint silikontätningsmedel 3200 är en enkomponentspasta som härdar till en 
tålig, gummiliknande fast massa när det exponeras för fuktig luft. Det fäster till rena ytor 
av metall, glas, trä och keramik samt till målade ytor och många plaster. Det är enkelt att 
använda och har utmärkt beständighet mot väder, vibrationer och extrema temperatu-
rer. 

3M 3200 MARINE SEALENT

LIM, FOG & TÄTNING Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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SNABBLÅS &
KARDBORRTEJP
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3M Dual Lock™ 
För snabba upp- och nedmonteringar
Med 3M Dual Lock är det möjligt att snabbt montera material och produkter
som du vill inspektera, reparera eller byta ut.
Fästsystemet påminner om kardborrband men bygger på en teknologi som
ger större draghållfasthet och längre livslängd. Dual Lock Snabblås går att
öppna och försluta upp till 1000 gånger.

Fakta:
Möjliga varanter - 170, 250, 400 är möjliga val. Siffrorna anger ungefärligt antal
hakar per kvadrattum på ena sidan av snabblåset. Typ 400 har till exempel 400
hakar/kvadrattum. Du kan kombinera olika typer på det sätt som du ser nedan.
Låsningsstyrkan ökar med det totala antalet hakar som kopplas samman.
Låsningsstyrka: 170/250 < 250/250 < 170/400 < 250/400
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3M™ Dual Lock™ SJ3870 har ett modifierat akrylhäftämne på baksidan av ett svart, åter-
förslutbart fäste av polypropylen. Vår produkt kan användas både inom- och utomhus i en 
mängd olika användningsområden. Den har en tjocklek på 6,1 mm i förslutet läge och lång 
livslängd. 250 hakar/tum�.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M Dual Lock SJ3870	 25 mm x 41,15 m	 78426	 2		  Svart	 Akrylhäftämne
				    25mm x 2,5m		  99057	 4

3M™ Dual Lock™ SJ3540 har ett gummibaserat häftämne på baksidan av ett svart, åter-
förslutbart fäste av polypropylen. Den används för att fästa på många plaster, pulverlack 
och andra material med låg ytenergi. SJ3540 har en tjocklek på 5,8 mm i förslutet läge. 250 
hakar/tum�.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M Dual Lock SJ3540	 12,5 mm x 45,7 m	 58921	 4		  Svart	 Gummihäftämne
				    25 mm x 45,7 m	 39728	 2

3M™ Dual Lock™ SJ3541 har ett gummibaserat häftämne på baksidan av ett svart, återför-
slutbart fäste av polypropylen, vilket gör att den kan fästas på många plaster, pulverlack 
och andra material med låg ytenergi. SJ3541 har en tjocklek på 5,8 mm i förslutet läge. 400 
hakar/ tum�. 

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M Dual Lock SJ3541	 25 mm x 45,7 m	 21446	 2		  Svart	 Gummihäftämne

3M™ DUAL LOCK SJ3870

3M™ DUAL LOCK SJ3540

3M™ DUAL LOCK SJ3541

3M™ DUAL LOCK/SNABBLÅS
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Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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3M™ Dual Lock™ SJ3542 har ett gummibaserat häftämne på baksidan av ett svart, 
återförslutbart fäste av polypropylen, vilket gör den lämplig att fästa på många plaster, 
pulverlack och andra material med låg ytenergi. Vår Dual Lock™ har 26 svampformade 
hakar per cm² och en tjocklek på 5,8 mm i förslutet läge. Typ 170 passar med typ 250, 
400 eller 170. 170 hakar/ tum�.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M Dual Lock SJ3542	 25 mm x 45,7 m	 21447	 2		  Svart	 Gummihäftämne	

3M™ Dual Lock™ SJ4570 har ett modifierat akrylhäftämne på baksidan 
av ett genomskinligt, återförslutbart fäste av polypropylen. Dess modifierade akryl-
häftämne gör att du kan fästa material med medelhög till låg ytenergi, t.ex. metaller, glas, 
många plaster och pulverlack. Med en tjocklek på 1,7 mm i förslutet läge är SJ4570 hälften 
så tjockt som Dual Lock™ av standardtyp.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M Dual Lock SJ4570	 25 mm x 45,7 m	 39852	 2		  Transp	 Akrylhäftämne	

3M™ Dual Lock™ SJ4580 har vårt genomskinliga akrylhäftämne på baksidan av ett 
genomskinligt, återförslutbart fäste av polypropylen. Den har en lågprofilstjocklek på 
2,8 mm i förslutet läge.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M Dual Lock SJ4580	 25 mm x 45,7 m	 86871	 2		  Transp	 Akrylhäftämne	

3M™ DUAL LOCK SJ3542

3M™ DUAL LOCK SJ4570

3M™ DUAL LOCK SJ4580

3M™ DUAL LOCK/SNABBLÅS
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Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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3M™ Dual Lock™ SJ3560 har ett genomskinligt akrylhäftämne på 
baksidan av ett genomskinligt, återförslutbart polypropylenfäste  med en 
tjocklek på 5,8 mm i förslutet läge. 2 x 5m/fp.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M Dual Lock SJ356D	 25 mm x 5 m  x2	 24534	 4		  Transp	 Akrylhäftämne

3M™ Dual Lock™ SJ354D har ett gummibaserat häftämne på baksi-
dan av ett svart, återförslutbart fäste av polypropylen. Den används 
för att fästa på många plaster, pulverlack och andra material med 
låg ytenergi. 2 x 5m/fp.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M Dual Lock SJ354D	 25 mm x 5 m  x2	 21448	 4		  Svart	 Gummihäftämne

3M™ DUAL LOCK SJ356D

3M™ DUAL LOCK SJ354D

3M™ DUAL LOCK SMÅPACK
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3M™ SCOTCHMATE™ SJ3571/SJ3572

3M™ SCOTCHMATE™ SJ3526/SJ3527

3M™ Kardborrband SJ3571/SJ3572 är belagt med ett högpresterande akrylhäftämne 
och klarar temperaturer upp till +90 °C. Vårt kardborrband fäster bra på målarfärg, ren 
och målad metall, glas, lackat trä och många typer av plaster. Den är konstruerad för 
både inom- och utomhusbruk. 

Benämning				   Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M Scotchmate SJ3571 Ögla	 25 mm x 45,7 m	 25243	 3		  Svart	 Akrylhäftämne
3M Scotchmate SJ3572 Hake	 25 mm x 45,7 m	 28127	 3		  Svart	 Akrylhäftämne

3M Scotchmate SJ3571 Ögla	 50 mm x 45,7 m	 94167	 2		  Svart	 Akrylhäftämne
3M Scotchmate SJ3572 Hake	 50 mm x 45,7 m	 70359	 2		  Svart	 Akrylhäftämne

3M™ Kardborreband SJ3526/SJ3527 är belagt med ett högpresterande häftämne av 
gummi och klarar temperaturer upp till +50 °C under en längre period (+70 °C under en 
kortare period). Våra hakar av nylon har konstruerats för inomhusbruk och fäster bra på 
papper och kartong, målarfärg, ren och målad metall, glas, lackat trä och många typer 
av plaster. 

Benämning				   Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M Scotchmate SJ3526 Hake	 15 mm x 45,7 m		 21441	 4		  Vit	 Gummihäftämne
3M Scotchmate SJ3527 Ögla	 15 mm x 45,7 m		 21443	 4		  Vit	 Gummihäftämne

3M Scotchmate SJ3526 Hake	 15 mm x 45,7 m		 33129	 4		  Svart	 Gummihäftämne
3M Scotchmate SJ3527 Ögla	 15 mm x 45,7 m		 29958	 4		  Svart	 Gummihäftämne

3M Scotchmate SJ3526 Hake	 25 mm x 45,7 m	 21442	 3		  Vit	 Gummihäftämne
3M Scotchmate SJ3527 Ögla	 25 mm x 45,7 m	 21444	 3		  Vit	 Gummihäftämn

3M Scotchmate SJ3526 Hake	 25 mm x 45,7 m	 20676	 3		  Svart	 Gummihäftämne
3M Scotchmate SJ3527 Ögla	 25 mm x 45,7 m	 20679	 3		  Svart	 Gummihäftämne

KARDBORRTEJP
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KA KARDBORRTEJP 502/503  Lämplig för inomhusbruk. Utmärkt för mässmontrar 
och displaymaterial. För både hög- och lågenergiytor.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
KA Kardborrtejp Hake	 20 mm x 25 m		  66882	 1		  Vit	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Hake	 30 mm x 25 m		  66893	 1		  Vit	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Hake	 38 mm x 25 m		  81257	 1		  Vit	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Hake	 50 mm x 25 m		  66997	 1		  Vit	 Gummihäftämne

KA Kardborrtejp Ögla	 20 mm x 25 m		  66885	 1		  Vit	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Ögla	 30 mm x 25 m		  66982	 1		  Vit	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Ögla	 38 mm x 25 m		  81250	 1		  Vit	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Ögla	 50 mm x 25 m		  66998	 1		  Vit	 Gummihäftämne

KA 502/503 KARDBORRTEJP

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
KA Kardborrtejp Hake	 20 mm x 25 m		  66886	 1		  Svart	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Hake	 30 mm x 25 m		  66993	 1		  Svart	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Hake	 38 mm x 25 m		  72624	 1		  Svart	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Hake	 50 mm x 25 m		  66999	 1		  Svart	 Gummihäftämne

KA Kardborrtejp Ögla	 20 mm x 25 m		  66887	 1		  Svart	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Ögla	 30 mm x 25 m		  66984	 1		  Svart	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Ögla	 38 mm x 25 m		  81255	 1		  Svart	 Gummihäftämne
KA Kardborrtejp Ögla	 50 mm x 25 m		  67000	 1		  Svart	 Gummihäftämne

3M™ SCOTCHMATE™ SJ352D SMÅPACK
3M™ kardborrband, SJ 352D är belagt med ett högpresterande 
häftämne av gummi och klarar temperaturer upp till +50 °C under en 
längre period (+70 °C under en kortare period). Våra hakar av ny-
lon har konstruerats för inomhusbruk och fäster bra på papper och 
kartong, målarfärg, ren och målad metall, glas, lackat trä och många 
typer av plaster.
Förpackningen innehåller 5 meter ögla och 5 meter hake.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
3M Scotchmate SJ352D	 25 mm x 5 m  x2	 21445	 4		  Svart	 Gummihäftämne.

KARDBORRTEJP
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Vi säljer även enstaka rullar av alla lagerhållna produkter!
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KA KARDBORRBAND 5  Lämplig för inomhusbruk. Utmärkt för mässmontrar och display-
material. För både hög- och lågenergiytor.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
KA Kardborrband Hake	 20 mm x 25 m		  66888	 1		  Vit	 Sy- och svetsbart
				    30 mm x 25 m		  66991	 1		
				    38 mm x 25 m		  81251	 1		
				    50 mm x 25 m		  67001	 1		

KA Kardborrband  Ögla	 20 mm x 25 m		  66889	 1		  Vit	 Sy- och svetsbart
				    30 mm x 25 m		  66992	 1		
				    38 mm x 25 m		  81252	 1		
				    50 mm x 25 m		  67002	 1		

KA 200/201 KARDBORRBAND

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg	 Not	
KA Kardborrband Hake	 20 mm x 25 m		  66890	 1		  Svart	 Sy- och svetsbart
				    30 mm x 25 m		  66993	 1
				    50 mm x 25 m		  81253	 1
				    50 mm x 25 m		  67003	 1

KA Kardborrband  Ögla	 20 mm x 25 m		  66891	 1		  Svart	 Sy- och svetsbart
				    30 mm x 25 m		  66996	 1	
				    38 mm x 25 m		  81258	 1	
				    50 mm x 25 m		  67004	 1	

KARDBORRBAND
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Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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Om PPF (Paint Protection Film)/”Helikoptertejp”
Som med många andra konsumentprodukter utvecklades och användes PPF-
skyddsfilmer först av militären. Under Vietnamkriget skadades ofta helikopter-
rotorblad och andra känsliga delar av militära transporter av flygande splitter 
och skräp. För att hjälpa till att skydda dessa rörliga delar bad den amerikanska 
militären 3M att komma med en lösning som var både oansenlig och låg vikt.

Fördelen med utbytbar film framför utbyte och reparation av skadade rotorblad 
var omedelbart uppenbar för den amerikanska militären. Som ett resultat finns det 
fortfarande människor i branschen som hänvisar till PPF som ”helikoptertejp”, även 
om denna term blir mindre och mindre vanlig eftersom biltillämpningar och skydd 
av maskiner är mer vanligt.
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3M SGH 6

3M SGH 12

Scotchgard™ Paint Protection Film SGH6 är en klar 8 mil film som skyddar ditt fordon 
mot repor, slitag och stenskott. Foliens speciella ytskikt hjälper att bibehålla klarheten 
i färgen på ytan av din bil. Filmen är speciferad att möta biltillverkares krav med att 
erbjuda en hållbar och flexibel lösning.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Not	
3M SGH 6			   30 mm x 6 m		  99870	 1		  Trans blank	 0,203 mm
				    50 mm x 6 m		  99871	 1
				    100 mm x 6 m		  99872	 1

SGH6 finns också i bredd 610mm och 1220mm.

Scotchgard™ Paint Protection Film SGH12 är en kraftig, klar 12 mil film som skyddar mot 
stenskott, nötning och väderpåverkan. Dess speciellt formulerade ytskikt hjälper till att 
bevara färgglansen och designlinjerna på ett fordons målade ytor. Vår hållbara film har 
bevisat att den uppfyller OEM-specifikationer för bilar och är flexibel, formbar och håller 
länge även under svåra förhållanden.

Benämning			  Rullstorlek		  Artnr	 Antal/fp	 Färg		  Not	
3M SGH 12			   30 mm x 6 m		  99875	 1		  Trans blank	 0,304 mm
				    50 mm x 6 m		  99874	 1
				    100 mm x 6 m		  99876	 1

SGH12 finns också i bredd 610mm och 1220mm.

NÖTNINGSTÅLIG TEJP PU
PR

EM
IU

M
PR

EM
IU

M
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PRODUKTFÖTTER AV POLYURETAN Stötdämpande, vibrationsupptagande och ljudabsor-
berande. Förhindrar glidning - ökar friktionen. Hårdnar, bleks och spricker inte med tiden. 
Självhäftande.

Benämning		 Storlek		 Artnr	 Enhet		  Not				    Häftämne		

Transparenta

Svarta

Vita

SJ5302		  7,9x2,2mm	 21726	 st		  3000st/fp	 144 st/karta	 A

SJ5003sv		  11,1x5mm	 25392	 st		  3000st/fp	 56 st/karta	 N

SJ5008vi		  12,7x3,1mm	 61486	 st		  3000st/fp	 80 st/karta	 N

SJ5012sv		  12,7x5,3mm	 27398	 st		  3000st/fp	 56 st/karta	 N

SJ5780sv		  20x5,5mm	 27378	 st		  2600st/fp	 24 st/karta	 N

SJ5008sv		  12,7x3,1mm	 34882	 st		  3000st/fp	 80 st/karta	 N

SJ5306		  9,5x3,8mm	 39770	 st		  3000st/fp	 96 st/karta	 A

SJ5309		  22,3x19,1mm	 61792	 st		  1000st/fp	 24 st/karta	 A

SJ5312		  12,7x3,5mm	 21103	 st		  3000st/fp	 56 st/karta	 A

SJ5318		  12,7x5,8mm	 85457	 st		  3000st/fp	 80 st/karta	 A

SJ5327		  16x7,9mm	 39771	 st		  1000st/fp	 40 st/karta	 A

SJ5378		  10x3,3mm	 33208	 st		  1500st/fp	 84 st /karta	 A

SJ5382		  6,4x1,9mm	 33820	 st		  3000st/fp	 144 st/karta	 A

SJ5317		  19x9,6mm	 68001	 st		  1000st/fp	 40 st/karta	 A

3M BUMP ON PRODUKTFÖTTER

PRODUKTFÖTTER

A = Akrylhäftämne		  N = Naturgummi



HAND- &
BORDSHÅLLARE
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BORDSHÅLLARE

Benämning		 Max tejpbredd		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
KA 110		  50 mm			  93139	 1		  Med tyngd i botten

Benämning		 Max tejpbredd		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
3M Scotch C22	 50 mm			  22656	 1		  Med tyngd i botten

Benämning		 Max tejpbredd		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
KA TCE-100		 25 mm			  51802	 1		  Batteri- eller eldrift.

Benämning		 Max tejpbredd		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
KA TCE-700	 50 mm			  41782	 1		  Eldrift.

Benämning		 Max tejpbredd		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
KA 103		  25 mm			  69598	 1		  76/25mm kärna

Benämning		 Max tejpbredd		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
3M Scotch C23	 25 mm			  22657	 1		

Benämning		 Max tejpbredd		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
KA 4155		  25 mm			  96858	 1		  För dubbelhäftande

TEJPHÅLLARE

Tejpdispenser för dubbelhäftande och foamtejper upp till 25mm bredd. Tung och robust bordshål-
lare som skruvas fast i underlaget.  Hjälper till att rulla av och samla upp linern samtidigt som man 
enkelt kan skära av önskad längd utav tejpen.

Lättskött batteri- eller eldriven tejpdispenser med säkerhetsvakt som med en enkel inställning 
automatiskt matar fram tejp. För tejp upp t.o.m 25 mm bredd. För tejprullar med 76 mm kärna.
3 inställbara längder: 30 mm, 45 mm, 90 mm samt fri frammatning.

Eldriven lättskött tejpdispenser med säkerhetsvakt som med en enkel inställning automatiskt 
matar fram önskad tejplängd i cm och mm. Lätt att placera tack vare det kompakta formatet. CE-
märkt. För tejp i upp t.o.m. 50 mm bredd. Automatisk och säker avskärning med rak avskärnings-
kant. Med fotocell för automatisk frammatning.
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HÅLLARE PACK- OCH BANDNINGSTEJP

Benämning		 Max tejpbredd		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
3M H-180		  50 mm			  68069	 1		   

Benämning		 Max tejpbredd		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
3M H150		  50 mm			  34539	 1		  Ljudhämmande konstr.

Benämning		 Max tejpbredd		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
3M H-10		  25 mm			  68672	 1		  För bandningstejp

Benämning		 Max tejpbredd		 Artnr	 Antal/fp	 Not	
KA Päron		  25 mm			  93266	 1	
			   38 mm			   99892	 1
			   50 mm			  99893	 1	  

TEJPHÅLLARE

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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KONTRASTMÄRKNING
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FÖR GOLV INOMHUS

KONTRASTMARKERING

Benämning				   Storlek		 Artnr	 Antal/fp	 Färg
KA Kontrastpunkt, efterlysande	 50 mm ∅	 73986	 100		  Vit

KA KONTRASTPUNKT GOLV EFTERLYSANDE
Självhäftande kontrastpunkter för uppmärkning av t ex golv och trappor. 
För inomhusbruk. Se till att ytan är ren och torr innan montering.
Lyser i mörker, laddas upp av dags- och lampljus.

Benämning			  Storlek			  Artnr		  Antal/fp	 Färg
KA Kontrastpunkt Vit	 50 mm ∅		  77410		  100		  Vit
KA Kontrastpunkt Svart	 50 mm ∅		  77411		  100		  Svart
KA Kontrastpunkt Gul	 50 mm ∅		  77412		  100		  Gul
KA Kontrastpunkt Röd	 50 mm ∅		  77415		  100		  Röd
KA Kontrastpunkt Orange	 50 mm ∅		  77416		  100		  Orange
KA Kontrastpunkt Grön	 50 mm ∅		  77414		  100		  Grön
KA Kontrastpunkt Blå	 50 mm ∅		  77413		  100		  Blå

KA KONTRASTPUNKT GOLV
Självhäftande kontrastpunkter för uppmärkning av t ex golv och trappor. 
För inomhusbruk. Se till att ytan är ren och torr innan montering.

Benämning				   Storlek			  Artnr		  Färg
KA Kontraststripe, efterlysande	 30 mm x 12,5 m		 99895		  Vit
					     50 mm x 12,5 m		 99896

KA KONTRASTSTRIPE GOLV EFTERLYSANDE
Självhäftande kontraststripe för uppmärkning av t ex golv och trappor. 
För inomhusbruk. Se till att ytan är ren och torr innan montering.
Lyser i mörker, laddas upp av dags- och lampljus.

Benämning				   Storlek		 Artnr	 Antal/fp	 Färg
KA Kontrastpunkt, efterlysande	 50 mm ∅	 92188	 100		  Vit

KA KONTRASTPUNKT ASFALT/BETONG
Självhäftande kontrastpunkter för uppmärkning av t ex golv och 
trappor. För inom- och utomhusbruk. Se till att ytan är ren och torr 
innan montering.

Benämning		 Storlek			  Artnr	 Antal/fp	 Färg
Mall kontr.punkt	 120x120x800 mm	 82924	 1		  Klar

MALL FÖR KONTRASTPUNKT
Mall som förenklar monteringen av kontrastpunkter och ger jämt 
mellanrum. Klar PETG.
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RENGÖRING
YTRENGÖRING

3M VHB-RENGÖRING / ISOPROPYLALKOHOL ( IPA )
3M™ VHB™ Ytrengöringsmedel är en luktfri, färglös rengöring som 
förångas snabbt. Vårt rengöringsmedel lämnar inga rester efter sig. 
Det tar effektivt bort de flesta lätta föroreningar (fett, smuts) utan att 
substratet påverkas. Det ger optimal vidhäftning för 3M™ VHB™-tejper 
eftersom rengöringen och avfettningen sker med en mycket ren lösning 
av isopropylalkohol i vatten. Den säljs i en praktisk 1-litersflaska.

Benämning				   Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Industrial Cleaner		  200 ml		  28930		  12		  Citrusoljabaserad
					     500 ml		  24019		  12
					     5 L		  39794		  4

3M™ SCOTCH-WELD™ CLEANER SPRAY är rengöringsmedlet som snabbt och ef-
fektivt tar bort ohärdade tejp- och limrester, tjära och märken efter klackar på golv. 
Lika effektivt löser cleanser spray fett, olja, asfalt och smuts. Medlet är icke korrode-
rande och är fritt från klorerade lösningsmedel.

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!

Benämning				   Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M VHB ytrengöring		  1L		  24033		  6

3M VHB ytrengöring servetter			   20609		  100st/box
med Isopropyl							       9 boxar/kartong

Benämning		 Storlek			  Artnr		  Antal/fp	 Not
3M 34567A		  400 ark/37x29cm	 28930		  1		  Luddfritt

3M™ TORKDUK
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GLASRENGÖRING/MICROFIBERDUK

Benämning				   Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Glass Cleaner 08631		  500 ml		  30261		  12	

3M™ Glass Cleaner återställer bilglasets klarhet och glans. Vår speciella 
sammansättning bildar inga ränder på glasytor, som t.ex. fönster, vindrutor, 
speglar och sidoglas. Det är också skonsamt och säkert att använda på plast, 
krom och metall. Ta bort smuts, fläckar och insekter med 3M™-glasputsme-
dlet. Vårt specialutvecklade ej droppande putsmedel verkar snabbt och löser 
upp envisa rester så att de kan torkas bort. Resultatet är en lyster och klar-
het utan ränder. Använd vårt glasputsmedel säkert och skonsamt på fönster, 
vindrutor, speglar och sidoglas samt på plast, krom och metall. Använd med 
våra torkdukar eller mikrofiberdukar.

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Brite 2012 	 36 x 36 cm	 72194		  10		  Universal

3M™ Microfiberduk Rengöringsduk för de flesta ytor.

RENGÖRING

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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KONSTRUKTIONSLIM

SPRAYLIM
 

VATTEN-
DISPERGERADE LIM

 PLAST- & GUMMILIM
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LIM
3M™ KONSTRUKTIONSLIM DP (DUO-PAK)

Det här är en bred serie tvåkomponents konstruktionslimmer. De appliceras i 
punkt- eller strängform. Dosering och blandning sker i ett och samma moment 
och ger konstant och jämn kvalitet. Till de här limmerna finns tryckluftsdrivna 
och manuella limpistoler för snabb, ekonomisk och ren applicering. Vill du auto-
matapplicera limmerna finns de även i bulk. 3M Scotch-Weld konstruktionslimmer 
står emot enorma påfrestningar. De ger starka och stabila strukturer, eftersom 
belastningen är fördelad över en större yta än vid svetsning och nitning. Limmerna 
medger smarta designlösningar, eftersom det går att limma material som inte går 
att sammanfoga med traditionella fästmetoder.

När du använder ett lim i Duo-Pak-storlek (DP) kan du använda dis-
penseringsutrustning från 3M som gör det enkelt att mäta, blanda och 
applicera med noggrannhet.

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP 100+	 48,5 ml		 99903		  12		  Transparent 

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP100+. Foga metaller, keramik, glas och 
andra olika ytor med 3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP100 plus. Vårt 
transparenta epoxilim med hög skjuvstyrka för statisk belastning är både 
snabbstelnande och flexibelt för att hantera alla förhållanden. Det är 
utformat för att dras ihop och expandera efter omständigheterna. 
Har en arbetstid på fyra minuter med hanteringsstyrka efter 20 minuter 
vid rumstemperatur.

Matare 34157 Munstycke 78349

DP100+

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP 100	 48,5 ml		 64166		  12		  Transparent 

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP100 är ett fast, snabbhärdande epoxilim 
av tvåkomponentstyp som är lämpligt för bearbetning. Det är ett snabb-
stelnande epoxilim som härdar till en styv fog vid rumstemperatur. 
Lättflytande för enkel applicering och utjämning. Går att arbeta med i 
fem minuter och uppnår hanteringsstyrka efter 20 minuter vid rums-
temperatur. Transparent efter härdning.

Matare 34157 Munstycke 78349

DP100
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Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP 125	 48,5 ml		 68999		  12		  Grå

Vi har formulerat 3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP125 som ett epoxilim 
av tvåkomponentstyp med svag doft. Limmet ger starka strukturella och 
flexibla fogar på metall, keramik, trä och många olika plaster. Det ger dig 
den tålighet och styrka du behöver för att uppnå produktiva och kostnads-
effektiva resultat. DP125 har hög fläk- och skjuvstyrka mycket lämpat för 
fogning, sammanfogning, limning, infästning, montering, inbäddning, gjut-
ning och tätning.

Matare 34157 Munstycke 78349

DP125

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP 110	 48,5 ml		 81227		  12		  Transparent
3M Scotch-Weld DP 110	 48,5 ml		 77296		  12		  Grå

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim 110 är ett flexibelt, snabbhärdande, epoxi-
baserat universallim av tvåkomponentstyp. Detta medeltjocka lim härdar 
till hanteringsstyrka på 20 minuter och skapar flexibla fogar till de flesta 
material, som metall, keramik, trä och många plaster. Flexibel vid härdning, 
vilket gör det till ett bra val för limning av flera material. Transparent efter 
härdning.

Matare 34157 Munstycke 78349

DP110

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP 105	 48,5 ml		 59398		  12		  Transparent

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP105 är ett mycket flexibelt och snabbhär-
dande tvåkomponentsepoxilim som blir transparent vid härdning. Mångsi-
dig fogmassa för metaller, plast, glas, keramik och kompositmaterial samt 
inkapsling.. Har en arbetstid på fem minuter med hanteringsstyrka efter 
cirka 20 minuter vid rumstemperatur. 

Matare 34157 Munstycke 78349

DP105

LIM
3M™ KONSTRUKTIONSLIM DP (DUO-PAK)

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!
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Matare 34157 Munstycke 78349

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP 270	 48,5 ml		 92937		  12		  Transparent
3M Scotch-Weld DP 270	 48,5 ml		 92936		  12		  Svart

3M™ Scotch-Weld™ epoxigjutmedel DP270 är ett stelt tvåkomponents epoxi
gjutmedel. Det har ett blandningsförhållande på 1:1, en arbetstid på 70 mi-
nuter och uppnår hanteringsstyrka efter cirka tre timmar. Scotch-Weld™270 
- är lättflytande för enkel applicering och gjutning. Korroderar inte koppar, 
ickeexotermiskt och lättflytande. För gjutning och sammanfogning av elek-
troniska och elektriska komponenter.

DP270

LIM
3M™ KONSTRUKTIONSLIM DP (DUO-PAK)

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP 410	 48,5 ml		 51419		  12		  Benvit
3M Scotch-Weld DP 410	 400 ml		  46030		  6		  Benvit

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim 410 är ett konstruktionslim av tvåkompo-
nentstyp. Konstruerat för användning där robusthet, hög styrka och snabb 
härdning krävs. Det är ett snabbstelnande lim med hög prestanda. Limmet 
har utmärkt hållbarhet och tålighet.
3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP410 härdar mycket snabbt vid rumstempe-
ratur (härdningen kan påskyndas via mild uppvärmning). Smidigt bland-
ningsförhållande på 2:1. Det blandade adhesivet är trögflytande och enkelt 
att applicera. Har en arbetstid på tio minuter och blir mycket snabbt starkt. 
Robust epoxisystem med god temperatur- och miljöbeständighet. 

Matare 34157 Munstycke 78349

DP410

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP 460	 50 ml		  99904		  12		  Beige
3M Scotch-Weld DP 460	 400 ml		  76086		  6		  Beige

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP460 är ett robust, tvåkomponentsepox-
ilim med ett blandningsförhållande på 2:1, en arbetstid på 60 minuter och 
som når hanteringsstyrka på cirka fyra timmar. Produkten skapar starka 
och tåliga fogar på de flesta underlag. Hög fläk- och skjuvstyrka samt 
slagtålighet.

Matare 34157 Munstycke 78349

DP460
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Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP 490	 50 ml		  51127		  12		  Svart
3M Scotch-Weld DP 490	 400 ml		  83432		  6		  Svart

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 490 är ett svart, tixotropt, fyllande epoxilim 
av tvåkomponentstyp som är särskilt enkelt att applicera. Konstruerat för 
användningsområden där det krävs mycket tålighet och hög styrka. Hög 
temperaturbeständighet upp till 120 °C. Mycket tålig mot slag och utmärkt 
stabilitet vid statisk och dynamisk belastning. Mycket god styrka och åld-
randeegenskaper. Tixotrop formula som gör att den enkelt kan appliceras 
på vertikala ytor. Särskilt lämplig till konstruktioner med kompositmaterial. 
Produkten är mycket tålig mot värme och miljöpåverkan.

Matare 34157 Munstycke 78349

DP490

LIM
3M™ KONSTRUKTIONSLIM DP (DUO-PAK)

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP 600SL	 48,5 ml		 96634		  12		  Grå

Använd 3M™ Scotch-Weld™ betongreparation 600 för att sammanfoga 
olika substrat, som betong, murbruk, keramik, trä och metall. Vårt snabbhär-
dande lim reparerar snabbt sprickor, hål och brister i betong, murbruk, sten 
och alla möjliga typer av material.

Matare 34157 Munstycke 78349

DP600

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP 610	 48,5 ml		 91720		  12		  Transparent

Sammanfoga plast, glas och målade metallytor med 3M™ Scotch-Weld™ 
polyuretanlim DP610 för att skapa klara konstruktionsfogar.
3M™ Scotch-Weld™ polyuretanlim DP610 är ett klart och flexibelt konstruk-
tionslim. Det är perfekt för att sammanfoga de flesta plaster, glas och 
metall med en öppentid på cirka tio minuter och hanteringsstyrka efter 
cirka två timmar. Produkten är helt klart och gulnar inte, vilket gör den 
lämpad för tillämpningar där det är viktigt att det blir snyggt, som t.ex. glas 
och många transparenta plaster. Eftersom produkten är flexibel även efter 
härdning är den ett bra val för sammanfogning av skilda material.

Matare 34157 Munstycke 78349

DP610
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Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP	620NS	 48,5 ml		 89086		  12		  Svart

3M™ Scotch-Weld™ polyuretanlim 620NS är ett flexibelt, polyuretanbaserat 
konstruktionslim av tvåkomponentstyp som fungerar bra i många olika til�-
lämpningar där viss flexibilitet krävs. Det fäster effektivt vid många substrat, 
som kompositmaterial, metall, trä, många plaster och gummimaterial, kera-
mik och glas (kan kräva primer för hållbarhet).
3M™ Scotch-Weld™ Polyuretanlim 620NS är perfekt för limning av prototy-
per, sammanfogning av komponenter, limning av stora paneler, limning av 
akryl och polykarbonatskyltar, primad metall och glas. Lämpligt för applika-
tioner med krav på hög draghållfasthet.

Matare 34157 Munstycke 78349

DP620NS

LIM
3M™ KONSTRUKTIONSLIM DP (DUO-PAK)

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP	760	 50 ml		  66351		  12		  Vit

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP760 är ett fast, icke rinnande tvåkompo-
nentslim som härdar i rumstemperatur. Det är utformat för tillämpningar 
som kräver extra hög temperaturbeständighet. 3M™ Scotch-Weld™ epoxil-
im DP760 ger tåliga fogar med fast struktur. Produkten har god skjuv- och 
fläkstyrka och är utmärkt för att sammanfoga metaller i tillämpningar som 
utsätts för höga temperaturer. Den har en öppentid på 45 till 60 minuter, 
vilket ger dig gott om tid att placera delarna, och den uppnår hanterings-
styrka på fyra till sex timmar. Hög temperaturbeständighet upp till 230 °C.

Matare 34157 Munstycke 78349

DP760

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!
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Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP	8010	 45 ml		  81259		  12		  Blå

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8010NS Blå är ett tvåkomponents konstruk-
tionslim. Perfekt för sammanfogning av lågytenergiplaster (som PE och PP) 
mot sig själva eller mot andra material - utan föregående ytbehandling. 
Öppentid 10 minuter. Tid till hanteringsstyrka cirka 60 minuter. 

Matare 78348 Munstycke 78349

DP8010NS

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP	8005	 45 ml		  96926		  12		  Off-white
3M Scotch-Weld DP	8005	 45 ml		  83390		  12		  Svart

3M™ Scotch-Weld™ plastlim av konstruktionstyp DP8005 är ett av våra 
akrylbaserade tvåkomponentslim med 10:1-blandning som har utformats 
speciellt för att sammanfoga många olika plaster med låg ytenergi. Limmet 
fäster mot många olika typer av polypropen, polyeten och termoplastiska 
elastomerer (TPE:er) utan särskilda förberedelser av ytorna. Enstegsprocessen 
leder till starka fogar på plaster med låg ytenergi och minimerar eller elimine-
rar förbehandlingar och förberedelser av substraten före sammanfogningen. 
Utmärkt vatten- och fuktbeständighet med mycket god kemikaliebeständig-
het ger fogar som klarar av en mängd olika tillämpningar och förhållanden.

Matare 78348 Munstycke 78349

DP8005

LIM
3M™ KONSTRUKTIONSLIM DP (DUO-PAK)

Benämning				   Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP	8805NS		 45 ml		  78347		  12		  Grön

3M™ Scotch-Weld™ Svagluktande Akryllim 8805NS är behagligare att 
arbeta med än traditionella akryllimmer. Limmet har blandningsförhållande 
10:1 och en öppentid på 4-6 minuter. Hanteringsstyrka inom 6- 8 minuter. 3M™ 
Scotch-Weld™ Svagluktande Akryllim 8805NS fäster på plaster, pulverlacka-
de ytor och lätt oljiga metallytor. Utmärkt skjuv-, fläk och slagtålighet. Snabb 
styrkeuppbyggnad. Limmet har fått väsentligt förbättrade lagringsegen-
skaper och kan förvaras 18 månader i rumstemperatur istället för att kräva 
kylskåpsförvaring.

Matare 78348 Munstycke 78349

DP8805NS
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Benämning				   Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP	8405NS		 45 ml		  96841		  12		  Grön

3M™ Scotch-Weld™ akrylatlim DP8405NS är ett icke rinnande för-
stärkt tvåkomponentsakrylatlim. Denna förstärkta produkt ger ökad 
vidhäftning mot många plaster och metaller, inklusive sådana med 
lätt oljig yta. Det är en hållbar produkt som snabbt bygger upp styrka, 
vilket ger strukturell styrka på bara några minuter.
3M™ Scotch-Weld™ 8405NS erbjuder utmärkt salgtålighet, skjuv- och 
fläkstryka. 18 månaders hållbarhetstid utan kylförvaring. Testat och 
godkänt av UL för användning som adhesiv i elektriska utrustningar 
vid sammanfogning av aluminium och rostfria substrat (UL 746C).

Matare 78348 Munstycke 78349

DP8405NS

Benämning				   Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP	8810NS		 45 ml		  83323		  12		  Grön

3M™ Scotch-Weld™ akrylatlim med svag doft DP8810NS är vårt svagdoftan-
de, icke rinnande, förstärkta tvåkomponentsakrylatlim. Detta lim är ett bra val 
för en stor mängd industriella och kommersiella användningsområden efter-
som det uppnår strukturell styrka dubbelt så fort som många andra konkurre-
rande akrylatlim med jämförbar öppentid. 3M™ Scotch-Weld™ Svagluktande 
Akryllim 8805NS fäster på plaster, pulverlackade ytor och lätt oljiga metallytor. 
Utmärkt skjuv-, fläk och slagtålighet. Snabb styrkeuppbyggnad. Limmet har 
fått väsentligt förbättrade lagringsegenskpaer och kan förvaras 18 månader i 
rumstemperatur istället för att kräva kylskåpsförvaring.

Matare 78348 Munstycke 78349

DP8810NS

LIM
3M™ KONSTRUKTIONSLIM DP (DUO-PAK)

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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Benämning				   Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP	8610NS		 45 ml		  99158		  12		  Svart

3M™ Scotch-Weld™ Flexibelt Akrylhäftämne DP8610NS är ett svart, svagluk-
tande, inte antändbart akrylhäftämne av tvåkomponentstyp som inte rinner. 
Detta akrylhäftämne med hög töjning med hanteringsstyrka är idealiskt för 
sammanfogning av olika material, tunna tillämpningar med paneler där fogo-
paciteten är ett problem eller någon annan applikation där det krävs en flexi-
bel fog.

Matare 78348 Munstycke 78349

DP8610NS

LIM
3M™ KONSTRUKTIONSLIM DP (DUO-PAK)

Benämning				   Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld DP	8710NS		 45 ml		  99159		  12		  Svart

3M™ Scotch-Weld™ Svagluktande akryllim DP8710NS är ett svart, svagluk-
tande, robust, akrylhäftämne av tvåkomponentstyp som inte rinner. 8710 är en 
förbättrad version av de svagluktande akryllimmen från 3M som ger förbättrad 
slagtålighet, fläkstyrka, flexibilitet, fungerar vid låga temperaturer och är säkra 
att använda. Har en öppentid på 10 minuter och hanteringsstyrka efter 15 minu-
ter.

Matare 78348 Munstycke 78349

DP8710NS

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!



77

PISTOL/MUNSTYCKEN FÖR DP

Benämning					    Artnr	 Antal/fp
3M Scotch-Weld EPX LIMPISTOL		  24120	 1
Inkl en av varje matare.		

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ manuell limpistol för EPX lim i 45-, 48,5 - 
och 50 ml. Ett pålitligt verktyg som inte kräver någon speciellt under-
håll. Snabb och enkel insättning av patronen. Pistolen passar särskilt 
bra för småskalig användning på olika arbetsstationer.

Matare 1:10 för 45 ml patron		  78348	 1

Matare 1:1 och 2:1 för 48,5/50 ml patron	 34157	 1

Benämning					    Artnr	 Antal/fp	 Färg
Munstycke 1:10 45 ml patron		  78349	 72		  Orange

Munstycke 1:1/2:1 48,5/50 ml patron		 89596	 36		  Grön

Munstycke för 490 ml			   99805	 36		  Orange
	

MUNSTYCKE TILL EPX-PISTOL

LIM

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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SPRAYLIM
SPRAYLIM INDUSTRI

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M Spraylim Super 77	 500 ml		  23850		  12

3M™ Scotch-Weld™ 77 universallim för lättviktsmaterial inklusive polystyren. 
Limmet för applikationer inom moteringsbyggande och möbelproduktion. 
Utmärkt för limning av isoleringsmaterial mot metallfolier, plastfolier och 
textilier. Är perfekt för expanderat polystyren. Hög täckning med låg upp-
sugningförmåga. Aggressivt häftämne.
Täckförmåga: ca 12m² beroende på materialets porositet.

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M Spraylim 74 FoamFast	 500 ml		  23849		  12

3M™ Scotch-Weld™ 74 skumplastlim. Snabbt hugg med samma 
rivstyrka som själva skumplasten. Ger mjuka fogar utan pressförsänk-
ning. Utmärkt för limning av skumplast inom möbelindustri. Limmar 
textilier mot många ytor som paneler och skiljeväggar. Fäster mot trä, 
metall och plastmaterial. Täckförmåga: ca 4m²/burk

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M Spraylim 75 Flyttbart	 500 ml		  30293		  12

3M™ Scotch-Weld™ 75 omplaceringsbart spraylim är ett mångsidigt, 
tryckkänsligt spraylim som passar för att tillfälligt fästa eller placera lätt-
viktsmaterial för uppvisning eller före slutlig montering. Limmet fäster på 
sekunder men har en extra lång öppentid, vilket gör att material kan lyftas 
och omplaceras. 

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M Spraylim 76 Hightack	 500 ml		  11285		  12

3M™ Scotch-Weld™ 76 lim med lång öppentid. För limning av mattor, 
skumplast och textilmaterial i t ex fordon. Limmar plaster även polypropen 
och polyeten. Stark vidhäftning vid applicering på en yta.
Täckförmåga: ca 3,7m²/burk.
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Benämning				   Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M Spraylim 80 Rubber & Vinyl	 500 ml		  28903		  12

3M™ Scotch-Weld™ 80 gummi- och vinyllim. Kontaktlim som passar per-
fekt för limning av de flesta typer av gummimaterial samt vinyl och läder. 
Fäster mot de flesta laminat- och trämaterial. Snabb vidhäftningsförmåga, 
snabbtorkande. God beständighet mot mjukgörare.
Täckförmåga: ca 1,2m²/burk.

Benämning				   Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M Spraylim 90 Starklim		  500 ml		  23852		  12

3M™ Scotch-Weld™ 90 starklim. Det perfekta limmet för plaster (även 
polyeten och polypropen) mot trä, metall och många andra material. 
Mycket lämplig för limning av högtryckslaminat mot bord, skåp och hyllor. 
Hög initial och slutlig styrka. Snabbtorkande. Täckförmåga: ca 3,7m²/burk.

SPRAYLIM GRAFISKT

Benämning					    Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M SprayMount flyttbar			   400 ml		  11287		  12

Benämning					    Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M PhotoMount för foton, papper mm 	 400 ml		  11286		  12

Benämning					    Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M DisplayMount för tyngre saker	  	 400 ml		  23854		  12

Benämning					    Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M ReMount extra flyttbar		   	 400 ml		  23856		  12

SPRAYLIM
SPRAYLIM INDUSTRI
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Många förknippar vattendispergerade limmer med långa torktider. 3M Fast Tack 
1000NF och 3M Scotch-Weld 49 Isoleringslim bevisar att även vattendispergerade 
limmer kan vara snabbtorkande. Båda limmerna är enkomponentslimmer med ome-
delbar vidhäftning. De sammanfogade delarna når hanteringsstyrka direkt efter 
sammanpressning.

Ett annat säkert kort är 3M Scotch-Weld 30, kontaktlimmet med över 40 års använd-
ning inom möbelindustrin, uppskattat för sitt bidrag till bättre arbetsmiljö och sin 
utmärkta vidhäftningsförmåga mot många typer av material.

3M™ SCOTCH-WELD™
Vattendispergerade limmer
Det perfekta alternativet till limmer som innehåller lösningsmedel

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Scotch-Weld 1000NF	 3,78 L		  78237		  4		  Neutralt
3M Scotch-Weld 1000NF	 3,78 L		  78721		  4		  Lila

3M™ vattenbaserat lim med snabb vidhäftning 1000NF är ett unikt, 
vattenbaserat lim som är särskilt utformat för att effektivt kombine-
ra snabb och värmetålig vidhäftning med möjlighet till omplacering 
och hög slutstyrka. Vårt lim är polykloroprenfritt och icke brandfarligt, 
vilket kan bidra till lägre försäkringskostnader och ökad säkerhet på 
arbetsplatsen.
Det lösningsmedelsfria enkomponentslimmet behöver inte blandas, 
vilket underlättar säker och enkel hantering. 1000NF har snabb vid-
häftning som uppnår hanteringsstyrka omedelbart och håller produk-
tionstakten uppe.

VATTENDISPERGERAT LIM

3M™ 1000NF
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3M™ 30NF

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Fastbond 30NF		  1 L		  40955		  6		  Neutral.
3M Fastbond 30NF		  1 L		  39204		  6		  Blå

3M Fastbond 30NF		  5 L		  77434		  2		  Neutral
3M Fastbond 30NF		  5 L		  71585		  2		  Blå

3M Fastbond 30NF		  20 L		  99911		  1		  Neutral
3M Fastbond 30NF		  20 L		  76259		  1		  Blå

3M™ Fastbond™ kontaktlim 30NF är ett vattenlösligt lim med hög styrka och täck-
ningsgrad. Det har en hög omedelbar vidhäftningsförmåga, lång öppentid och god 
värmebeständighet. Våra lim kan sammanfoga de flesta typer av skumplast, plastla-
minat, trä, plywood, träfaner och dukmaterial med varandra eller sig själva.

3M™ Fastbond™ kontaktlim 30NF skapar en mycket stark och värmebeständig fog 
med upp till fyra timmar lång öppentid. Perfekt för dekorativa lamineringar där vat-
tenbaserade lim som inte är brandfarliga är önskvärda. Limmet kan formas efter 
applicering och är värmetåligt samt inte brandfarligt när det är vått, vilket minskar 
brandrisken och gör det enklare att nå upp till försäkringskrav. Rekommenderas ej för 
laminering av gips eller sammanfogning av metallytor.

VATTENDISPERGERAT LIM

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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3M™ Scotch-Weld™ 1099 Plastlim

3M™ Scotch-Weld™ 4693 Plastlim

3M™ Scotch-Weld™ 847 Gummilim

Benämning		 Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M SW 1099		 150 ml		  79263		  6		  Tub
3M SW 1099		 1 L		  28978		  6		  Burk
3M SW 1099		 20 L		  84189		  1		  Burk

3M™ högeffektivt nitrilbaserat plastlim 1099 torkar snabbt och har en 
öppentid på cirka 40 minuter. Färdiga fogar är starka och väderbestän-
diga samt motståndskraftiga mot vatten, olja och bränsle. Dessutom 
fäster limmet bra på plast och vinyl och skapar en långvarig fog som 
kan stå emot migrering av mjukgörare.
Perfekt för vinylplast 3M™ högeffektivt nitrilbaserat plastlim 1099 fäster 
på en mängd olika underlag – framför allt läder och de flesta vinylark 
som används i markiser, stoppning och fuskläder. Limmet fäster även 
på plaster och ger starka och hållbara fogar.

Benämning		 Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M SW 4693	 0,95 L		  50004		  12		  Burk

3M™ högpresterande industriplastlim 4693 är ett lösningsmedels-
baserat lim med syntetiskt gummi. Det har utmärkt vidhäftningsför-
måga till metaller och många plaster, inklusive polypropen, polyeten 
och stöttålig polystyren. Bra beständighet mot vatten och åldrande.

Benämning		 Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M SW 847		  1 L		  33443		  6		  Burk

3M™ nitrilbaserat högeffektivt gummilim 847 är ett mångsidigt 
lösningsmedelsbaserat och högeffektivt lim som är förhållandevis 
lättflytande för enkel applicering. Limmet har bra beständighet mot 
både olja och värme, och det används ofta för att sammanfoga de 
flesta gummi- och packningsmaterial.

PLAST- & GUMMILIM
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Benämning		 Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M SW 4799	 147,8 ml		 71204		  36		  Tub

3M™ Scotch-Weld™ 4799 snabbtorkande lim med snabb styrkeupp-
byggnad. Limmar EPDM-gummi, filt, kanvas, linoleum och andra lätt-
viktsmaterial mot metaller, trä, betong och många plastmaterial.

Låg uppsugningsförmåga på de flesta porösa material. Torkar till en 
flexibel vattenbeständig fog.

Benämning		 Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M SW 1300-L TF	 1 L		  26883		  6		  Burk

3M™ neoprenbaserat högeffektivt gummilim 1300 är ett mångsidigt, 
lösningsmedelsbaserat lim. Det ger omedelbar styrka och god vär-
mebeständighet, och används ofta för att fästa de flesta gummi- och 
packningsmaterial. Limmet är även lämpligt för gummitäckning av 
stora områden, stötdämpare och mycket annat.

3M™ Scotch-Weld™ 4799 Gummilim

3M™ Scotch-Weld™ 1300-L TF Gummilim

PLAST- & GUMMILIM

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.

Glöm inte rengöra ytan 
på rätt sätt innan tejp-

ning eller limning!
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SMÄLTLIM &
SMÄLTLIMSPISTOLER
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3M™ Smältlimpistol TC/TC-Q

Smältlimpistol 820-15

Benämning			  Artnr		  Antal/fp
3M TC/TC-Q Hot Melt	 99818		  1

3M™ Smältlimpistol TC/TC-Q HOT MELT, Generation II. Smältlimspistol för 
räfflade stavar. 

Använd enbart med 3M™ smältlim. Annat lim kan orsaka baksmälta och 
möjlig personskada. 

Benämning			  Artnr		  Antal/fp
Tec820-15			   98975		  1

Smältlimpistol HOT/LOW Melt. Smältlimspistol för räfflade stavar. 
Ställbar värme för både Hot Melt och Low Melt.

SMÄLTLIMSPISTOLER
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Benämning		 Artnr	 Vikt/fp		 Antal/fp	 Not
SW 3738Q		  24133	 5 kg		  162 stavar	 Generell användning för utställningsmaterial, 			 
								        sammafogning av trä, wellpapp och spånskivor

SW 3748Q		  21101	 5 kg		  162 stavar	 Bra termiska och elektriska egenskaper. 
								        Limmar PP och PE. För montering av 
								        komponenter, inkapsling och försegling.

SW 3748VO	Q	 70381	 5 kg		  162 stavar	 Självslocknande variant av 3748.

SW 3764Q		  24135	 5 kg		  162 stavar	 För olika plaster. Limmar ABS, PC, 
								        hård PVC, PP och PE.

SW 3792Q		  20013	 5 kg		  162 stavar	 Universallim för trä, wellpapp och lättvikts-
								        material. Används också för möbler, 
								        stoppning och tyger.

3M™ SMÄLTLIM

Hot Melt 177-196º C Ca 7,1 lpm/stav 3mm limsträng

Mellanbrun

Benvit

Svagt gul

Klar

Klar

SMÄLTLIM

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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Benämning		 Artnr	 Vikt/fp		 Antal/fp	 Not
SW 3762LM		 24119	 5 kg		  162 st		  Perfekt för limmning av sängbottnar., wellpapp 
								        och displaymaterial. Kan också användas för 
								        kartong förslutning.

SW 3792LM		 24623	 5 kg		  162 st		  Limmar trä, displaymaterial, wellpapp, 
								        polyolefiner och andra lätta material.

Ljusbrun

Klar

Low Melt 127-132º C Ca 7,1 lpm/stav 3mm limsträng

3M™ SMÄLTLIM

SMÄLTLIM
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3M™ Scotch-Weld™ PR20

3M™ Scotch-Weld™ PR100

3M™ Scotch-Weld™ PR1500

Benämning		 Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M SW PR20	 20 gr		  66876		  10		  Lättflytande

3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR20 är ett lättflytande 
etylcyanoakrylatlim som fäster omedelbart. Vårt snabblim sammanfogar de 
flesta plaster och gummimaterial med hög styrka. Produkten ger starka och 
klara fogar på bara några sekunder.

Benämning		 Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M SW PR100	 20 gr		  66878		  10		  Mellanflytande

3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR100 är ett lättflytande 
snabblim. 3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR100 är ut-
format för att fungera bra på svårsammanfogade substrat, som EPDM och 
nylon. Stark och långvarig vidhäftning på en mängd olika substrat.

Benämning		 Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M SW PR1500	 50 gr		  66380		  10		  Trögflytande

3M™ Scotch-Weld™ PR1500 snabblim för plast och gummi som ett starkt 
och trögflytande industrilim. Detta snabbtorkande cyanoakrylat härdar vid 
rumstemperatur och är utformat för att fungera bra på många svårsam-
manfogade substrat, som EPDM-gummi, plastad PVC, ABS och nylon.

SNABBLIM
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3M™ Primer 94

3M™ Adhesion Promoter 111

3M™ VHB Silane Glass Primer

Benämning		 Storlek		 Artnr		  Antal/fp	 Not
3M Primer 94	 0,66 ml		 88665		  100/1000	 Ampull
			   236,6 ml	 56836		  12		  Burk
			   950 ml		  66107		  12		  Burk

3M™ Tejpprimer 94 är en vidhäftningspromotor som används 
tillsammans med 3M™ VHB™ Tejp för att förbättra vidhäftningen 
på svåra substrat, som PE, PP, ABS, PET-/PBT-blandningar, betong, 
trä, glas, metall och målade metallytor.

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M Adhesion Promotor	 250 ml		  78358		  4

3M™ Vidhäftningspromotor 111 är en isopropylalkoholbaserad vidhäft-
ningspromotor som används tillsammans med 3M™ VHB™ Tejp. En prak-
tisk lösning som ger bättre vidhäftning på ytor som är någorlunda rena.  
Den ger snabbare uppbyggnad av tejpvidhäftningen vid både normala 
och låga temperaturer. Den fäster 3M™ VHB™-tejper på många olika 
rena metaller, galvaniserat stål och målade ytor. Eftersom ytor och färg-
sammansättningar varierar avsevärt ska alla appliceringar bekräftas 
genom tester.

Benämning			  Storlek		 Artnr		  Antal/fp
3M Silane Glass Primer	 1 L		  79386		  6

3M VHB Silane Glasprimer är oumbärlig vid priming av plast, metall eller 
målade metallspröjs som är fästa vid glasfönster. Förebygg fuktbestän-
dighet på glas mot häftämnen med 3M™ VHB™ Silane Glasprimer. Det är 
en oumbärlig primer när du ska fästa bokstäver på butiksfönster och för 
att fästa saker på glas i badrum eller kök. Rekommenderas vid använd-
ning av 3M™ VHB™ Tejp.

PRIMERS

Innehållet i denna katalog är bara 
ett urval - kontakt oss om det är 
något du saknar.
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LIM- OCH TEJPSKOLA

Hur får jag det att fästa?
Stegen till rätt produktval
10 faktorer som du bör ta hänsyn till
inför valet av tejp eller lim:

■	 Häftämnen

■	 Yta

■	 Ytkontakt

■ 	 Mekanisk påkänning

■	 Omgivningsförhållanden och tuffa miljöer

■	 Temperatur

■	 Vibrationer

■	 Tätning

■	 Sammanfogning av olika material

■	 Design
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Akrylhäftämnen
	 Medelhög initial vidhäftningsförmåga
	 Bygger gradvis upp vidhäftning över tid
	 Hög skjuvhållfashet
	 Hög temperaturbeständighet
	 Utmärkt kemikaliebeständighet
	 Utmärkt UV-beständighet
	 Utmärkt åldringsbeständighet

LIM- OCH TEJPSKOLA

■	 Häftämnen

Gummihäftämnen
	 Hög initial vidhäftningsförmåga
	 Viss uppbyggnad av vidhäftning över tid
	 Hög skjuvhållfashet
	 Medelhög värmeresistans
	 God kemikaliebeständighet
	 God åldringsbeständighet

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gummi-, akryl- eller silikonhäftämne?

Silikonhäftämnen
	 Låg initial vidhäftningsförmåga
	 Viss uppbyggnad av vidhäftning över tid
	 Mycket hög temperaturbeständighet
	 Utmärkta prestanda vid låga temperaturer
	 Utmärkt UV-beständighet
	 Utmärkt kemikaliebeständighet
	 Utmärkt åldringsbeständighet
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■ 	 Yta
Konsten att välja rätt produkttyp till dina material

Häftämnen fäster på ytorna mellan två material, i motsats till en process 
som förenar materialen till en enhet t.ex. svetsning av metall eller aktive-
ring av plaster med hjälp av lösningsmedel.

Lim, till exempel, flyter lätt in i den strukturerade ytan och ger förbättrad 
vidhäftning. Flexibla material som papper eller tunnplåt kan samman-
fogas med en tunn transfertejp. När det gäller stora, styva detaljer med 
släta rena ytor, finns det många valmöjligheter; allt från dubbelhäftande 
tejper till 2-komponents konstruktionslim. Vissa plaster har mjukgörare 
som migrerar ut på ytan och försämrar fogen över tid. Då är det viktigt 
med ett mjukgörarbeständigt lim eller häftämne. I de fall materialen är 
pulverlackade, är det pulverfärgen som är den yta som tejpen eller 
limmet fäster mot snarare än själva substratet. Det är då du behöver en 
3M tejp eller ett lim som är utvecklade speciellt för den ytan.

När du väljer 3M tejp eller lim, är det viktigt 
att ta hänsyn till ytans beskaffenhet:

• STRUKTURERAD
• SLÄT
• PORÖS
• BELAGD
• OBEHANDLAD

• RENHET
• FLEXIBILITET
• DETALJERNAS STORLEK
• DETALJERNAS YTENERGI
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Hög eller låg ytenergi?

Vidhäftning är den molekylära attraktionen mellan olika material. Den kan liknas 
med magnetisk dragningskraft. Hur stor dragningskraften är, beror på den yten-
ergi materialen har. Ju högre ytenergi, desto större attraktion. Ju lägre ytenergi, 
desto lägre attaktionskraft. På en högenergiyta kan häftämnet flyta ut eller väta 
ytan för att på så sätt säkerställa en starkare fog. Tänk till exempel på en bil som 
inte har blivit vaxad på flera år, vattnet sprider ut sig på ytan i stora pölar. Det är 
den höga ytenergin som får vattnet att flyta ut. Jämför detta med en nyvaxad bil 
där vattendroppar bildas på ytan. Det är exempel på låg ytenergi; vätskan (eller 
häftämnet) flyter inte ut.

mJ/m2 Yta mJ/m2 Yta YtamJ/m2

1103 Koppar

840 Aluminium

753 Zink

700-1100 Rostfritt stål

526 Tenn

458 Bly

250-500 Glas

50 PI

46 PA

43 Polyester

43 Epoxi

43 Polyuretan

42 ABS

42 PC

37 PVA

36 PS

36 POM

33 EVA

31 PE

29 PP

28 PVDF

39 Hård PVC

38 PPO

38 Akryl (PMMA)

18 PTFE

Värdena i tabellerna är tänkta som en vägledning. Det kan förekomma andra sammasättningar som ger andra värden.

Metallytor* ( hög ytenergi ) Plastytor ( hög ytenergi ) Plastytor ( låg ytenergi )

* Om metallytan är pulverlackerad får 
den låg ytenergi.

Ytans beskaffenhet
Du måste även ta hänsyn till om ytan är strukturerad eller slät, belagd eller obehandlad samt hur stor 
flexibilitet den har? Delarnas storlek har också betydelse. På strukturerade ytor får foamtejper mera 
kontakt med ytan än tunna tejper. Är ytan belagd, är det viktigt att ta hänsyn till beläggningens ytenergi. 
Mindre, mer flexibla detaljer kan sammanfogas med tunnare produkter såsom transfertejper. Större, 
styvare detaljer kräver tjockare produkter som dubbelhäftande foamtejper.
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■	 Ytkontakt
Skapa maximal kontakt med substraten

Grundläggande förutsättningar för att få vidhäft-
ning är att maximera kontakten med substratet 
d.v.s. det som ska tejpas eller limmas:

	 Ytorna måste vara rena. torra och fria från damm och andra lösa partiklar.

	 Vid tejpning måste ett kontakttryck appliceras för att uppnå ögonblicklig 
	 vidhäftning mellan häftämne och substrat.

	 Vid limmning är det viktigt att detaljerna är fixerade tills dess att limmet 	
	 nått hanteringsstyrka.

	 Tid och temperatur bidrar till ökad ytkontakt och vidhäftning.

•

•

•

•

VHB TEJP

■	 Mekanisk påkänning

Tänk på de belastningar fogen kommer att utsättas för: Drag? Skjuv? Klyv? eller 

Fläk? Fogarna ska utformas så att den huvudsakliga påkänningne är skjuv eller 

drag med minimal klyv-och fläkbelastning. På så sätt fördelas påkänningne jämt 

över hela ytan.

Hur kommer fogen att belastas?

Drag
Kraften fördelas jämnt över hela fogen. 

Hela häftämnet bidrar till fogstyrkan.

Skjuv
Kraften är riktad tvärs över fogen 

och tvingar materialen att glida över 

varandra. Precis som vid drag, fördelas 

belastningen jämnt över fogytan.

Klyv
Kraften är koncentrerad till ena sidan 

av fogen. Den andra änden av fogen 

utsätts för minimal påkänning.

Fläk
Vid fläkbelastning koncentreras spän-

ningen till en smal linje vid fogens kant. 

Endast en liten del av fogen tar upp 

hela belastningen.

Drag Skjuv Klyv Fläk
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		  och tuffa miljöer

LIM- OCH TEJPSKOLA

Tänk på vilken yttre påverkan som dina fogar måste klara. Det kan handla om 

solljus (UV), fukt, vatten, oljor eller lösningsmedel. Dessa omgivningsförhållanden 

avgör vilket häftämne du ska välja.

Vad måste limfogarna tåla?

■	 Temperatur

Vissa limmer och häftämnen håller inte särskilt bra när de utsätts för mycket 

låga eller höga temperaturer. Andra tejper och limmer är speciellt utvecklade för 

att klara extremt höga eller låga temperaturer. Vid appliceringstillfället är det vik-

tigt att såväl ytorna som omgivningen har en temperatur på minst 15 ºC för att 

tejpen eller limmet ska få tillräcklig vidhäftning. Det finns ett fåtal tejper som går 

att applicera i temperaturer ned till 0 ºC ( VHB4943F och 4957F ). Lufttätnings-

tejperna 8067, 8068 och 8069 kan appliceras i temperaturer ned till -18 ºC.

Rätt tejp/lim för varje temperatur
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■	 Vibrationer

De viskoelastiska egenskaperna hos många av våra 

limmer och häftämnen förbättrar beständigheten mot 

vibrationsutmattning.

Flexibla fogar håller längre

■	 Tätning

Genom att använda antingen tejp eller lim för att sammanfoga material, får 

du en kontinuerlig fog som samtidigt tätar och skyddar mot smuts, damm, 

vatten och annan miljöpåverkan.

Fog och tätning i ett

■	 Sammanfogning av 		
		  olika material
Utmärkt för metaller, plaster och glas
En av de stora fördelarna med tejp och lim är att de kan sammanfoga olika 

materialtyper med varandra. Tejp och lim kompenserar för olika materials 

värmeutvidgning.

■	 Design

Ytterligare en fördel med tejp, lim eller återförslutningsbara fästsystem är att de är 

osynliga när de sitter monterade mellan två ytor. I vissa fall kan exempelvis färg och 

genomsiktlighet vara viktigt. Ta till exempel den transparenta 3M VHB tejpen 4910 

som är praktiskt taget osynlig mellan klara plastdetaljer.

Starka "osynliga" fogar
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Rengöring
-Rena ytor ger optimalt resultat

Rengöring är nödvändigt, speciellt vid 
permanenta applikationer. Graden av 
rengöring och ytbehandling beror på 
vilka krav på egenskaper som finns. 
Vi rekommenderar isopropylalkohol/
vattenblandning, t.ex. 3M Ytrengörings-
medel eller heptan.

Torka bort lösa partiklar. Rengör därefter ytan med 
isopropylalkohol. Torka alltid i en rikting. För ännu 
säkrare vidhäftning bör ytan först ruggas med 
Scotch-Brite 7447 slipark. Se tabell nedan.

Applicera tejpen på den rena och torra ytan med ett 
fast tryck. Var noga med att inte sträcka tejpen när 
den appliceras.

Bra

Bättre

Bäst

För särskilt krävande
uppgifter

Rengöring med lösningsmedel. 3M rekommenderar isopropylalkohol/vatten-
blandning eller heptan.

Ruggning av ytan ( helst med 3M slipark 7447 ) och rengöring med 
isopropylalkohol/vattenblandning eller heptan.

Blästring

Kemisk berbetning, blästring

I många fall är det tillräckligt att
rengöra ytorna enligt minimikra-
vet. Applikationen och krav
på hållfasthet avgör vilken grad
av rengöring som behövs.



98

LIM- OCH TEJPSKOLA

Ytbehandling
- Nödvändig för optimal vidhäftning

Vid användning av konstruktionslimmer måste du ta bort färg, oxider, oljor, lösningsmedel 
och andra ytföroreningar.

De grundläggande metoder som används inom industrin vid borttagning av 
föroreningar är:

• KEMISK ETSNING: Används ofta vid 
behandling av metaller. Där kemisk
etsning kan användas ger metoden 
den bästa ytan för vidhäftning.

• AVFETTNING: För mindre krävande 
tillämpningar kan ytorna effektivt torkas 
av med lämpligt lösningsmedel.

• SLIPNING/RUGGNING: En lämplig slip-
ning kan utföras med Scotch-Brite slipark 
7447. Sandblästring med fin sand kan an-
vändas på de ytor som är tillräckligt tjocka 
för att stå emot deformering. Efter slipning 
torkar du bort slipdammet och rengör där-
efter ytan med lämpligt lösningsmedel.

• FLAMMA/CORONA: Lämpligt för för-
bättring av vidhäftning mot polyolefin-
material som polyeten och polypropen.

• PRIMER: Korrosionsförhindrande grund-
ning för att förbättra håll barheten för 
sammanfogade komponenter eller 
ytaktiverande grundning för att förbättra 
vidhäftningsförmågan.

Substrat Ytbehandling
Avfettning Slipning Kemisk behandling Övrigt

Metaller

Plast ( inkl polyolefiner )

Glas

Gummi

Keramik

Etsning

Syra

Primer

Flamma ( corona )

Primer

Primer




